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1. vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini

Apbūve – 
esošu, plānotu vai nodomātu ēku un būvju, arī inženierkomunikāciju un labiekārtojumu kopums. 

Apbūves blīvums
– procentos izteikta zemesgabala apbūvētā laukuma attiecība pret tā platību. 

Atklāta autostāvvieta – autostāvvieta, kas nav iekļauta ēkā vai tās daļā un kas ir nodalīta (arī nožogota) automašīnu novietošanai uz laiku.
Ārējais sānpagalms – sānpagalms, kas tieši robežojas ar ielu vai ceļu. 

Būvatļauja – 
Vispārīgos būvnoteikumos paredzētā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.
Būvlaide –
 līnija zemesgabala iekšpusē, kas parasti ir paralēla ielas vai ceļa sarkanajai līnijai un kas nosaka minimālo attālumu starp sarkano līniju un jebkuru virszemes būvi.
Būvniecība 
– visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi. 

Būvniecības dalībnieki – fiziskās vai juridiskās personas, kuras ar īpašumu, finansu līdzekļiem, darbu vai pakalpojumu piedalās būvniecības procesā.
Būvnormatīvi – visiem būvniecības dalībniekiem saistošu normu un noteikumu kopums, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, kā arī skaidro būvniecības tehnoloģiju.
Būvprojekts – 
būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo dokumentu, rasējumu un teksta materiālu kopums.
Būvtiesības 
– ar teritorijas plānojumu noteiktas, aizsargātas fizisko un juridisko personu tiesības veikt būvniecību.
Būvvalde –
pašvaldības institūcija, kas pārzina, kā arī kontrolē būvniecību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

Darījumu iestādes – komerciālu rakstura iestādes, piemēram, bankas, apdrošināšanas sabiedrības, viesnīcas, biroji, tirdzniecības iestādes, izstāžu zāles, konferenču centri un tamlīdzīgas iestādes.
Iedibināta būvlaide – esošās apbūves veidota līnija, ja kvartāla robežās vismaz pusei zemesgabalos galvenās būves pie ielas vai ceļa atrodas uz šīs līnijas.

Inženierkomunikācijas – izmantošana, kas ietver valsts vai pilsētas nozīmes inženiertehnisko apgādi – apgādi ar ūdeni, saimniecisko un lietus notekūdens kanalizāciju, siltumu, elektroenerģiju un sakariem.

Izmantošana – 
esoša vai nodomāta zemes un būvju izmantošana – zemes ierīkošana, ēku un būvju būvēšana, renovēšana, rekonstruēšana, restaurēšana, nojaukšana un ekspluatācija. 

Minimālā neapbūvētā teritorija – zemesgabala neapbūvētā platība procentos. Šajā teritorijā netiek ieskaitīta autostāvvietu un piebraucamo ceļu platība.

Nekustamais īpašums – zemes gabals ar uz tās esošajām ēkām, būvēm un ūdeņiem, vai atsevišķos gadījumos – tikai ēka vai būve, kas tiesiski nostiprināta fiziskai vai juridiskai personai.

Palīgizmantošana - esošu, plānotu vai nodomātu zemes un būvju vai to daļas izmantošana, ja tā ir pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to, ja tā ir izvietota vienā zemesgabalā ar galveno izmantošanu un, ja šis izmantošanas veids nepārsniedz 40% no attiecīgās ēkas izmantojamās platības vai 20% no zemes gabala platības.
Pasūtītājs – 
nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai to pilnvarota persona, kuras uzdevumā, pamatojoties uz līgumu, būvuzņēmējs veic būvdarbus. 

Patvaļīga būvniecība – būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumos.
Plānošanas - arhitektūras uzdevums – Būvvaldes izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemesgabala plānojumam un apbūvei.
Priekšpagalms – zemesgabala daļa visā tā platumā no ielas vai ceļa sarkanās līnijas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves galvenās fasādes sienai.
Publiska telpa – 
sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji, piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri.

Ražošanas uzņēmums – uzņēmums, kas nodarbojas ar ražošanu, montēšanu, pārstrādāšanu, remontēšanu, materiālu un iekārtu, kā arī jebkādu citu preču, vielu un lietu glabāšanu, uzkrāšanu, komplektēšanu, iesaiņošanu un nosūtīšanu.

Sabiedriskas iestādes –
nekomerciālu rakstura iestādes, piemēram, valsts un pašvaldības pārvaldes iestādes, izglītības, kultūras, veselības aizsardzības iestādes, reliģiskās iestādes, biedrības, nevalstisko organizāciju iestādes.
Sabiedriska garāža – kooperatīva būve automašīnu novietošanai, kā arī apkopei.
Sabiedriskas koplietošanas teritorijas – apzaļumotas un labiekārtotas teritorijas, kas ir brīvi pieejamas sabiedrībai, un ietver parku, dārzu, mežaparku, skvēru, bulvāru, aleju, koplietošanas pagalmu apstādījumus, kā arī stādījumus gar ielām un ceļiem.

Sarkanā līnija – 
juridiski noteikta, plānota vai esoša detālā plānojumā vai zemesgabala plānā atzīmēta ielas, ceļa, laukuma, atklātas autostāvvietas vai inženierkomunikāciju koridora robeža.

Tehniskie noteikumi – konkrētai būvei, apbūvei, būvizstrādājumam vai būvdarbu procesam noteiktās tehniskās prasības.

Zemesgabals –
zemes vienība, kas norobežota ar pastāvīgiem situācijas elementiem (piemēram, ceļiem, hidrogrāfijas elementiem, reljefa kontūrām) vai apvidū noteiktām robežām.

Zemesgabala sadalīšanas vai apvienošanas projekts – zemes īpašuma sadalījuma vai apvienošanas plāns, kurā noteiktas zemesgabala robežas, adrese, zemesgabala lietošanas mērķi, apgrūtinājumi, ja tādi ir. 
	1.2. Pamatnostādnes un skaidrojumi


 1.2.1. Statuss un darbības lauks






(1) Sabiles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk tekstā ( “Noteikumi”) ir Sabiles novada teritorijas plānojuma sastāvdaļa.

(2) Noteikumi ir pielietojami kopā ar Sabiles novada teritorijas plānojuma saistošās daļas grafisko materiālu ( kartēm “Sabiles novada teritorijas plānotā un atļautā izmantošana” un “Sabiles pilsētas teritorijas plānotā un atļautā izmantošana”. 

(3) Noteikumi attiecas uz visu teritoriju Sabiles novada administratīvajās robežās un ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuru zemesgabalu sadalīšanu, ēku un citu būvju un zemes ierīcības projektēšanu, būvdarbus, ēku rekonstrukciju, modernizāciju vai nojaukšanu. Šie Noteikumi neatbrīvo fiziskās un juridiskās personas no nepieciešamības ievērot spēkā esošo valsts likumu un citu likumdošanas aktu prasības.

(4) Noteikumos sniegtas atsauces uz valsts likumdošanas aktiem, kas ir spēkā uz 01.01.2007. Valsts likumdošanas aktu grozījumu gadījumā, jāpiemēro atbilstošie grozītie normatīvi pēc to stāšanās spēkā. Valsts likumdošanas aktu grozījumi nav jāuzskata par šo Noteikumu grozījumiem.

1.2.2. Mērķis










Noteikumi ir līdzeklis Sabiles novada pašvaldības attīstības mērķu sasniegšanai, lai nosakot nekustamā īpašuma īpašnieku, lietotāju un nomnieku būvtiesības un pienākumus ēku un zemes izmantošanā, veicinātu pagasta iedzīvotāju veselību, drošību, ērtības, ilgspējīgu, līdzsvarotu vides attīstību un vispārēju labklājību, kā arī nepasliktinātu citu personu dzīves apstākļus, neapgrūtinātu šo personu īpašuma izmantošanu un nepazeminātu šo īpašumu vērtību.

1.2.3. Galvenais pamatprincips







(1) Pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro šie būvnoteikumi (apbūves noteikumi) [Civillikums 1085 p.].

(2) Nedrīkst izsniegt nekādas pašvaldības vai valsts institūciju atļaujas, saskaņošanas vai licences nodomātai, paredzētai zemes izmantošanai vai nodomātai ēkas vai būves būvēšanai, pārbūvēšanai, ierīkošanai, paplašināšanai vai izmantošanai, ja ar to tiek pārkāpti jebkādi šo Noteikumu punkti un kas ir pretrunā ar teritorijas plānojumā atļauto teritorijas izmantošanu.

1.2.4. Pārkāpumi un sodi








(3) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura pārkāpj šos Noteikumus, ir vainīga pārkāpumā un sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu. Fiziskajai vai juridiskajai personai pirmajā reizē uzliek naudas sodu līdz 150Ls. 

(4) Vainīgajai personai ir pienākums pārkāpumu novērst.

(5) Ja fiziskā vai juridiskā persona, kura ir vainīga apbūves noteikumu pārkāpumā, to nenovērš, tad nākamajā reizē uzliek naudas sodu līdz 150 Ls.

(6) Pārsūdzība par Sabiles novada pašvaldības lēmuma atbilstību apbūves noteikumiem, kā arī pārsūdzība būvprocesa laikā, ir iesniedzama Administratīvajā rajona tiesā atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 47. panta otrajai daļai.

1.2.5. Noteikumu stāšanās spēkā






(7) Šie Noteikumi stājas spēkā kopā ar Teritorijas plānojuma sasitošās daļas grafisko materiālu Ministru kabineta 2004.gada 10. oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma noteikumi” paredzētā kārtībā. Pašvaldība pieņem saistošos noteikumus, nosūta tos RAPLM un publicē vietējā laikrakstā un laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis” .

(8) Ja tiesa kādu šo Noteikumu nodaļu, punktu vai noteikumu atzīst par spēkā neesošu, pārējā Noteikumu daļa saglabā spēku.

1.2.6. Zemesgabala neatbilstoša izmantojuma statuss



(9) Ja kāda zemesgabala izmantojums likumīgi iesākts pirms Sabiles novada teritorijas plānojuma un šo Noteikumu pieņemšanas, bet teritorijas plānojumā un šajos Noteikumos tam ir noteikts cits izmantošanas veids, tad šim zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss.

(10) Neatbilstoša izmantojuma statusa zemesgabala īpašnieks ir tiesīgs turpināt likumīgi iesākto izmantojumu, bet jebkuru jaunu būvi, piebūvi, esošo ēku pārbūvi, restaurāciju un nojaukšanu jāveic atbilstoši šo Noteikumu prasībām.

(11) Ja zemesgabala īpašniekam ir līdz teritorijas plānojuma un šo Noteikumu pieņemšanai akceptēts (saskaņots) būvprojekts vai izsniegta būvatļauja un nav beigušies to derīguma termiņi, tad, ja pašvaldība nekompensē īpašniekiem zaudējumus, zemesgabalam ir neatbilstoša izmantojuma statuss un īpašnieks ir tiesīgs turpināt iesākto darbību.

(12) Visos gadījumos, kad mainās zemesgabala īpašnieks, zemesgabals zaudē neatbilstoša izmantojuma statusu un jaunajam zemesgabala īpašniekam jāievēro šo Noteikumu prasības.

(13) Esošus zemesgabalus ar platību, kas mazāka par šajos Noteikumos noteikto minimālo zemesgabala platību, vai zemesgabalus ar priekšpagalma dziļumu, kas mazāks par noteikto, atļauts izmantot, ja zemesgabalā iespējams nodrošināt pārējās šo Noteikumu prasības un būvnormatīviem atbilstošu inženiertehnisko apgādi.

1.2.7. Esošās ēkas, uzsāktā projektēšana un būvniecība



(14) Ja esošās ēkas un citas būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi projektētas, būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdī, kā rezultātā daži ēku vai citu būvju raksturlielumi neatbilst šiem Noteikumiem, bet esošais zemesgabala zemes izmantošanas veids atbilst teritorijas plānojumā un šajos Noteikumos noteiktajam, tad:

(15) Esošās ēkas un citas būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot ievērojot, ka:
a. pārbūvētas vai atjaunotas šīs ēkas vai citas būves atbildīs visiem šo Noteikumu nosacījumiem, kuriem atbilda esošās ēkas vai citas būves;
b. nekādas pārbūves un tehniskais aprīkojums nedrīkst palielināt neatbilstību šiem Noteikumiem, un pārējiem likumdošanas aktiem.

(16) Esošās ēkas un citas būves drīkst paplašināt ievērojot nosacījumu, ka:
a. jebkura ēkas vai citas būves paplašināšana atbilst šiem Noteikumiem un pārējiem likumdošanas aktiem;
b. paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemesgabala izmantošanu, nepalielina neatbilstību šiem Noteikumiem un pārējiem likumdošanas aktiem.

1.2.8. Noteikumu grozīšana







(17) Sabiles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu grozījumi sagatavojami vienlaikus ar teritorijas plānojuma grozījumu sagatavošanu.

(18) Šo Noteikumu grozīšanu var pamatot un veikt, ievērojot sabiedriskās apspriešanas procedūru saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

1.2.9. Prasības detālplānojumiem.






(5) Sabiles novada teritorijas plānojumu un šos Noteikumus papildina un precizē izstrādājot detaļplānojumus.

(6) Izstrādājot konkrētai Sabiles novada teritorijai detālplānojumu, jānosaka vai jāprecizē:

a. zemesgabala robežas (proporcijas un izmēri);

b. zemesgabala apbūves blīvuma un brīvās (zaļās) teritorijas rādītāji;

c. nepieciešamie minimālie attālumi no zemesgabalu robežām līdz ēkām un citām būvēm;

d. ēku un citu būvju skaits, apjoma rādītāji un augstums, to izvietošanas teritorija un funkcija;

e. inženierkomunikāciju izvietojums;

f. inženiertehniskā apgāde;

g. satiksmes infrastruktūras izvietojums;

h. automašīnu novietošana un piebrauktuves;

i. aizsargjoslas;

j. ielu un ceļu sarkanās līnijas;

k. apgrūtinājumi.

(7) Izstrādājot detālplānojumu, nepieciešams parādīt esošo 20kV un 0,4kV EPL (gaisvadu un kabeļlīniju) un 20/0,4kV transformatora punktu, sadales punktu, sadalņu, esošo un projektējamo ēku pievadu atrašanās vietas, inženierkomunikāciju koridorus ar ēkas funkcionēšanai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, jāattēlo esošo un plānoto elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai paredzētās un noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.
(8) Izstrādājot konkrētai Sabiles novada teritorijai detālplānojumu var noteikt vai precizēt arī citas prasības.

(9) Šie Noteikumi regulāri jāpapildina, līdz ar izstrādātā detālplānojuma stāšanos spēkā:

a. uzrādot 7.nodaļā “Spēkā esošo detālplānojumu saraksts” detālplānojuma nosaukumu, pieņemšanas un spēkā stāšanās datumus, kā arī precīzi aprakstot detālplānojuma teritorijas robežas un norādot šajās robežās ietvertās izmantošanas teritorijas (funkcionālās zonas);

b. atspoguļojot 3. nodaļas attiecīgo izmantošanas teritoriju (funkcionālo zonu) apakšnodaļās detālplānojumu prasības, kas precizē šos Noteikumus.

(10) Minētie papildinājumi nav jāuzskata par Sabiles novada teritorijas plānojuma un šo Noteikumu grozījumiem.

(11) Sabiles novada iedzīvotāji un juridiskas vai fiziskas personas, kuru īpašumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums novada teritorijā, iesniedzot novada domē motivētu pieteikumu ar norādītu plānojuma izstrādāšanas mērķi, var ierosināt pašvaldībai uzsākt detālplānojuma izstrādāšanu, un ja nepieciešams nodrošināt minētā darba veikšanu.

1.2.10. Publiskums









Sabiles novada teritorijas plānojums un šie Noteikumi ir brīvi pieejami visiem interesentiem. Sabiles novada dome regulāri informē par pieņemtajiem šo Noteikumu grozījumiem un tajos izdarītajiem izņēmumiem un papildinājumiem, publicējot tos likumdošanā noteiktā kārtībā.

2. noteikumi visai novada teritorijAI

2.1. Visās teritorijās atļautā un aizliegtā izmantošana

2.1.1. Atļautā izmantošana







Visas Sabiles novada teritorijas, ievērojot šo noteikumu prasības, atļauts izmantot būvju, un to daļu izvietošanai saskaņā ar attiecīgajā teritorijā atļauto izmantošanu, kā arī:

(19) apstādījumu ierīkošanai,

(20) inženiertehniskās apgādes tīklu un būvju izvietošanai, ja to paredz teritorijas plānojums, detālplānojums, inženiertehniskās apgādes shēma vai būvprojekts,

(21) publiskā mobilo elektronisko sakaru tīklu un objektu apbūvei, 

(22) palīgizmantošanai, kas ir:
a. pakārtota galvenajai izmantošanai un papildina to,
b. izvietota tajā pašā zemesgabalā, kur galvenā izmantošana, ēka vai būve.
Abavas upes krastos atļauts būvēt koka laipas un bezpamatu būves laivu piestātnēm.

2.1.2. Aizliegtā izmantošana







Visā Sabiles novada teritorijā aizliegts:

(23) Izmantot teritoriju veidos, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības.

(24) Ierīkot karjerus būvmateriālu un augsnes iegūšanai, izņemot vietas, kur tas atļauts Sabiles lauku teritorijā.

(25) Vākt un uzkrāt atkritumus, lupatas, metāllūžņus, nolietotu tehniku (tostarp, automašīnas) un būvgružus, ja vien šim nolūkam izmantotā zeme nav projektēta un ierīkota to savāktuvei. Šī prasība neattiecas uz atkritumu savākšanu īpašās noteikta parauga atkritumu tvertnēs.

(26) Izmantot teritorijas plānojumā atļautajām izmantošanām (arī palīgizmantošanām) kravas automašīnu, autobusu un vagonu korpusus vai to daļas.

(27) Izmantot dzīvošanai ceļojumu treilerus, vagoniņus, saliekamas konstrukcijas, kas nav īpaši projektētas kā dzīvojamās ēkas vai telpas (arī ēdamtelpas un guļamtelpas) ilgstošai lietošanai (vairāk par 3 mēnešiem). Šī prasība neattiecas uz būvlaukumiem un tūristu izmitināšanai paredzētām teritorijām, kurās atļauts šāds izmantošanas veids.

(28) Izvietot ēkas un būves aizsargjoslās, kur to nepieļauj Aizsargjoslu likums;

(29) Izmantot zemi, ēkas un citas būves, nenovēršot esošo vides piesārņojumu.

(12) Veikt būvniecību piesārņotā teritorijā.
2.2. Piekļūšanas noteikumi

(30) Neviena fiziskā vai juridiskā persona nedrīkst ierīkot kādu ēku vai citu būvi un izmantot jebkādu būvi vai zemesgabalu, ja zemesgabalam, kur nodomāts izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas, nav nodrošināta piebraukšana, t.i. zemesgabals nerobežojas ar lielceļu, ielu, piebraucamo ceļu (piebrauktuvi) vai tam piekļūšanu nenodrošina servitūts.

(31) Apbūves teritorijās ēkām un citām būvēm jāparedz piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo ēku un citu būvju projektēšanas būvnormatīviem un saskaņā ar MK 1995.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.318 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-96 „Ugunsdrošības normas”” un civillikuma prasībām.
(32) Izbraukšanu un nobraukšanu no un uz valsts autoceļiem jācenšas nodrošināt pa jau esošajām nobrauktuvēm, neveidojot jaunas. Veidojot jaunus zemes gabalus ir jāveido servitūta, pagasta, vai citi ceļi, transporta plūsmu apvienojot un izvadot uz jau esošu nobrauktuvi.
(33) Novada publiskās teritorijās, kā arī sabiedriskās un darījumu iestādēs jānodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, jānodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumu saņemt citā veidā.
(34) Ikvienam dzīvoklim nodrošina atsevišķu ieeju.

(35) Plānojot jaunas vai rekonstruējot esošās ielas un koplietošanas piebrauktuves, ja iela vai piebrauktuve veido strupceļu, ielu noslēdz ar apgriešanās laukumu.

2.3. Zemes vienību sadalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošanas noteikumi

(36) Sadalot, apvienojot vai pārkārtojot nekustamo īpašumu vai zemesgabalu robežas jāvadās pēc Zemes ierīcības likuma (3.10. 2006.).

(37) Nekustamos īpašumus vai zemesgabalus drīkst sadalīt vai apvienot ar kādu citu nekustamo īpašumu vai zemesgabalu tikai gadījumos, kad MK 19.10.2004. noteikumos Nr.883 noteiktajā kārtībā attiecīgajai teritorijai ir izstrādāts detālais plānojums, un nekustamo īpašumu vai zemesgabalu sadalīšana vai apvienošana atbilst novada apbūves noteikumiem, un Sabiles novada Domes sēdē akceptēts zemes ierīcības projekts.

(38) Zemes ierīcības projektu zemes ierīcības darbiem izstrādā tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.

(39) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:

a. zemesgabalu robežu pārkārtošanai;

b. zemesgabalu apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai;

c. zemesgabalu (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai;

d. zemes konsolidācijai;

e. piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam;

f. pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām);
g. uz zemesgabalu attiecināmo teritorijas plānojumā un citos normatīvajos aktos noteikto nekustamā īpašuma apgrūtinājumu konkretizēšanai.

(40) Teritorijai, kurai ir spēkā esošs detālplānojums vai saskaņā ar vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu paredzēta detālplānojuma izstrāde, bet jāveic arī 2.3. (4) punktā minētie zemes ierīcības darbi, zemes ierīcības projektu var izstrādāt kā papildinājumu detālplānojumam.

(41) Atļauts veidot tikai tādu jaunu zemesgabalu:

a. kam ir tieša piekļūšana no valstij vai pašvaldībai piederoša autoceļa, ielas vai laukuma un ja autoceļa, ielas vai laukuma fronte nav mazāka par 20 m;
b. kas nerobežojas ar ceļu, ielu vai laukumu, bet ir pieejams no tiem pa 4,0 m platu piebraucamo ceļu (piebrauktuvi), kas jāuztur kārtībā zemesgabala īpašniekam.

(42) Nav pieļaujama zemesgabala dalīšana:

a. ja to neakceptē visi kopīpašnieki;
b. ja nav iespējams atbilstoši būvnormatīviem sadalīt kopīpašumā esošās būves;
c. ja zemesgabals sadalīšanas rezultātā būs mazāks par attiecīgajā teritorijā pieļaujamo;
d. ja kādā no jaunveidojamiem zemesgabaliem esošās apbūves blīvums pārsniedz šajā teritorijā maksimāli atļauto blīvumu;
e. ja jebkura zemesgabala forma sadalīšanas (apvienošanas) rezultātā neveido figūru, kuras konfigurācija atbilst apkārtējās teritorijas zemesgabalu struktūrai un formai;
f. ja dalīšanas rezultātā būs nepieciešams noteikt ierobežojumus vai citas prasības trešajām personām – blakus zemes gabalu īpašniekiem, kādas nav dalāmajam zemes gabalam;
g. kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās, ja tādējādi tiek apdraudēta pieminekļu saglabāšana.

(43) Apvienojot zemesgabalus, nedrīkst slēgt esošos ceļus, ielas, laukumus, piebrauktuves, ja to neparedz detālplānojums.
2.4. Apbūves rādītāji 

(44) Apbūves rādītāji tiek noteikti katrai atšķirīgas izmantošanas teritorijai.

(45) Detalizēti perspektīvo apbūves teritoriju apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus nosaka detaļplānojumos vai Zemes ierīcības projektos.

2.5. Prasības jaunveidojamo zemes vienību minimālajām platībām

(13) Jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības noteiktas katrai atšķirīgas izmantošanas teritorijai.

(14) Apbūves noteikumos noteiktās ēku un būvju minimālās platības nav attiecināmas uz inženiertehniskās apgādes tīkliem un to objektiem (būvēm) – masti, antenas, dūmeņi un tml.

(15) Minimālā jaunveidojamā zemes vienības platība būvējot telekomunikāciju līniju, torņu un antenu mastus ir 600m2 
2.6. Augstuma ierobežojumi
(46) Apbūves noteikumos noteiktie ēku un būvju augstumi nav attiecināmi uz jebkādu arhitektonisku izbūvi, virsgaismu, skursteni, karoga mastu, radio vai televīzijas uztverošu vai pārraidošu iekārtu, mobilo sakaru torņi, antenu masti, vējrādītāju, zibens novedēju, baznīcas torni vai kupolu.

(47) Ēkas vai citas būves augstumu mēra ielas vai piebraucamā ceļa pusē no līmeņa pie ēkas vidus līdz tai ēkas daļai, kas aiztur gaismas iekļūšanu zem 45 grādu leņķa (dzegai, jumta malai, jumta čukuram, kas stāvāks par 45 grādiem).
(48) Ja dažādās fasādēs ir dažāds stāvu skaits, tad ēkas vai būves stāvu skaitu un augstumu aprēķina no augstākās fasādes puses.

(49) Ēkas izbūvēto jumta izbūvi ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja jumta izbūves platība 2.5 m augstumā ir lielāka par 66% no ēkas pirmā stāva platības.
(50) Ēkas pagrabstāvu ieskaita ēkas stāvu skaitā, ja pagrabstāvu griestu augstums virs zemes līmeņa ir lielāks par 1.25 m un pagrabstāva augstums ir 2.5 m.

2.7. Iedibinātā būvlaide

Galvenās ēkas novietnei zemesgabalā, iedibinātas (esošas) būvlaides gadījumā, ja tā nav spēkā esošās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādiem citiem noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide.

2.8. Pagalma noteikumi 

(51) Būves uz zemesgabala izvieto veidojot vienu vai vairākus pagalmus– priekšpagalmu, sānpagalmu, aizmugures pagalmu.

(52) Priekšpagalmos un sānpagalmos aizliegts izvietot būves virszemes daļas, izņemot šādus objektus:
a. funkcionālas un dekoratīvas būves: saulessargi, markīzes, strūklakas, skulptūras, žogi;
b. arhitektoniskas detaļas, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 0.5 m;
c. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumu aprīkoti ar margām un kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 1.5 m;
d. erkerus, kas no ārsienas izvirzīti ne vairāk kā 1.0 m;
e. balkonius, segtas un atklātas terases, kas no ārsienas izvirzītas ne vairāk kā 2.0 m;
f. palīgēkas vai būves, ja tās attiecīgajā apbūves teritorijā atļautas.

(53) Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā aizliegts veidot jebkādas krautnes (būvmateriālu, kurināmā u.c.).

(54) Katram zemesgabala īpašniekam pagalmus jāuztur kārtībā, tīrus un sausus, jānodrošina lietus ūdens novadīšanu no tiem.

(55) Nama apsaimniekotājs (juridiska vai fiziska persona) aprīko daudzdzīvokļu māju pagalmus ar bērnu rotaļu laukumiem un rotaļu ierīcēm, soliņiem, atkritumu urnām, autostāvvietām un teritorijas labiekārtojuma elementiem. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku teritorijās atkritumu tvertnes izvieto īpaši šim nolūkam iekārtotās vietās.

2.9. Redzamības nodrošinājums 

(56) Aizliegts būvēt, pārbūvēt vai ierīkot jebkādu ēku vai citu būvi teritorijā, ko veido apstāšanās redzamības attālumi uz abām pusēm no ceļu krustojuma vai pieslēguma ass uz galvenās ielas (ceļa) un redzamības attālums uz krustojošās ielas (ceļa) vai pieslēguma. Šos attālumus nosaka LV Standarts 

(57) Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, mobili objekti (kioski, furgoni un reklāmas stendi un citi vidi veidojoši elementi), koki, krūmi augstāki par 0,5 m no ceļa klātnes.

2.10. Attālumi starp būvēm un inženierkomunikācijām

Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un sabiedriskām, kā arī ražošanas ēkām jāpieņem saskaņā ar izsauļojuma, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām. 

(58) Izsauļojuma (insolācijas) prasības jāpieņem saskaņā ar LBN 211-98 un LBN 208-00.

(59) Minimālais attālums starp divām blakus esošām ēkām nedrīkst būt mazāks kā 3,5m.

(60) Apgaismojuma prasības jāpieņem saskaņā ar CN un N II – 4 –79 “Dabiskais un mākslīgais apgaismojums”.

(61) Attālumi no inženierkomunikācijām līdz ēkām un būvēm - horizontālais attālums no pazemes komunikācijām līdz ēku un būvju pamatiem jāpieņem saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās.”(28.12. 2004.)

(62) Attālumi no lopkopības fermām:

a. līdz valsts 1. un 2.šķiras autoceļiem ( 150m;

b. līdz Sabiles novada pašvaldības ceļiem ( 50 m;

c. līdz dzīvojamai apbūvei atkarībā no attiecīgās fermas sanitārajām aizsargjoslām, bet ne mazāk par 300 m.

2.11. Attālumi no ceļiem

(16) Dzīvojamās ēkas projektēšana atļauta ne tuvāk par 50m, bet palīgtelpu un saimniecības ēku ne tuvāk par 25m no autoceļa brauktuves tuvākās malas.
2.12. Būvju atbilstība zemes vienību robežām

(63) Būvju novietojumu pret ielu vai ceļu nosaka būvlaide, bet attālumu no blakus esošās zemes vienības - apbūves līnija. Atbilstoši šo noteikumu prasībām, būvlaide nosaka virszemes būvju (parasti - ēku) minimālo vai obligāto attālumu no ielas sarkanās līnijas vai ceļa zemes nodalījuma joslas. Apbūves līnija nosaka minimālo attālumu no zemes vienības robežas līdz tai tuvākajai virszemes būvei (parasti – ēkai). 

(64) Ielai (ceļam) tuvāk novieto galveno ēku. Atbilstoši zemes vienības izmantošanas veidam tā ir dzīvojamā māja, sabiedriskā ēka, darījuma iestādes ēka vai ražotnes administratīvā ēka. Palīgēkas novieto aiz galvenās ēkas zemes vienības dziļumā. 

(65) Apbūves teritorijās, kur eksistē iedibināta būvlaide, galveno ēku izvieto tā, lai tās pret ielu vērstās fasādes vertikālā projekcija sakristu ar būvlaidi.  

(66) Būve un tās daļas nedrīkst projicēties ārpus zemes vienības, uz kuras tā atrodas, izņemot šādus gadījumus:

a. ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju, būves daļa drīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas uz ielas pusi, bet ne vairāk kā 0,5 m aiz sarkanās līnijas un ne zemāk kā 3,0 m virs ietves;

b. ja būve ir žogs starp nekustamajiem īpašumiem (zemes vienībām)

2.13. Prasības ēku un būvju konstruktīvajām daļām un elementiem

2.13.1. Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm



(67) Katram zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā ēkas fasādes, ūdens notekcaurules, renes, jumts.
(68) Jumti jāizbūvē 35 – 50 grādu slīpumā, tā lai ūdens netecētu uz kaimiņu zemesgabaliem. Jānovērš iespēju ledus un sniega krišanai uz ietves.
(69) Jumta seguma maiņa un rūpnieciski izgatavotu jumta logu izbūve ir atļauta tikai pēc saskaņošanas Sabiles novada Domē. Vēsturiskā apbūves zonās šo kārtību nosaka 3.22. nodaļa.

(70) Katra daudzdzīvokļu nama ielas pusē, cik tas saskaras ar ietvi, jābūt ierīkotai ūdens renei un notekcaurulei, vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to gali jāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi, ūdens notekcaurules jābeidz ne augstāk par 15 cm virs ietves.

(71) Nav pieļaujams patvaļīgs fasādes krāsojums Sabiles pilsētā. Krāsošana jāveic saskaņā ar Sabiles būvvaldes izdoto krāsu pasi vai ēkas projektētā akceptēto krāsojumu.
2.13.2. Prasības logiem, durvīm, skatlogiem, lodžijām, balkoniem, markīzēm un reklāmām

(72) Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju logu nomaiņu pret citāda dalījuma logiem veic, atbilstoši mājas fasādes projektam (projekts satur mājas fasādes kopējo risinājumu).

(73) Lodžiju un balkonu pārbūvēšana un aizstiklošana ir būvniecība, to veic atbilstoši būvvaldē akceptētam projektam. 

(74) Jaunu skatlogu un ieejas durvju izbūvēšanu fasādēs veic, atbilstoši būvvaldē akceptētam fasādes projektam. Nav atļauta jaunu skatlogu un durvju ierīkošana esošajās fasādēs.

(75) Izvietojot reklāmu un izkārtni ir jāievēro Sabiles novada domes saistošie noteikumi.

(76) Virs skatlogiem atļauts izbūvēt markīzes, kas neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0.5 m un kuru apakšējā mala ir vismaz 2.2 m virs ietves.

2.13.3. Prasības pagrabu ieejām, lūkām un logiem




(77) Jebkuru būvniecību ielas vai ceļa nodalījuma joslā (ieejas, lūkas, gaismas šahtas) saskaņo ielas (ceļa) apsaimniekotāju.

(78) Ieejas laukumu darījuma iestāžu pagrabstāvā nodrošina ar lietus ūdens savākšanas aprīkojumu.

(79) Pagrabu ieejas un lūkas nedrīkst atrasties ietvēs. Esošām lūkām pirms atvēršanas jāpieliek margas. Ēku pārbūves gaitā esošās, šiem apbūves noteikumiem neatbilstošās ieejas un lūkas jālikvidē.

(80) Pie pagrabu logiem atļauts ierīkot gaismas šahtas, kas ievirzās ietvē ne vairāk kā 40 cm (gaismā). Tās noklājamas ar metāla režģi vienā līmenī ar ietvēm. Spraugas starp stieņiem nedrīkst būt lielākas par 2.5 cm.

2.14. Prasības ārtelpas elementiem

2.14.1. Prasības žogiem un prettrokšņa sienām

(81) Zemes gabalus drīkst iežogot atbilstoši šiem apbūves elementiem:

a. ielas pusē pa sarkano līniju;

b. stūra zemesgabalos pa redzamības trīsstūriem;

c. gar ūdenstecēm pa dabīgajām tauvas joslām;

d. pārējos gadījumos pa zemesgabala robežām.

(82) Žogiem jābūt saskanīgiem ar ēkas un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.
(83) Žogus nevar būvēt valsts autoceļu nodalījuma joslās.
(84) Starp zemesgabaliem žogus būvē īpašniekiem savstarpēji vienojoties. Zemesgabala īpašnieks ceļ un uztur žogu gar ielas malu. Ja nav panākta vienošanās, tad katra zemesgabala īpašniekam jāceļ un jāuztur tā žoga puse, kas skatoties no zemes gabala, ir pa labi.

(85) Žogiem gar ielām, kā arī robežžogiem starp ēku un sarkano līniju perimetrālās apbūves situācijā, jābūt caurredzamiem un ne augstākiem par 1.5 m.
(86) Aizliegta patvaļīga nekvalitatīvu materiālu izmantošana žogu būvniecībā. Sabiles pilētas un ciemu teritorijā aizliegti dzeloņdrāšu žogi, kā arī to pielietošana žogos.

(87) Prettrokšņa sienas nepieciešamību nosaka detaļplānojumā. Īpašos gadījumos par prettrokšņa sienu drīkst izmantot žogu.

2.14.2. Prasības apgaismes ķermeņiem

(88) Izvietojot apgaismes ķermeņus ievēro, lai to novietojums netraucē satiksmes kustības drošību un nepasliktina iedzīvotāju sadzīves apstākļus.

(89) Ielu apgaismošanai izmantojami virs ielām iekārti vai pie stabiem piestiprināti apgaismes ķermeņi. Apgaismes ķermeņiem jābūt arhitektoniski saskanīgiem katra vienlaicīgi uztverama ielas posma garumā.

(90) 10 m platās un šaurākās ielās vai piebrauktuvēs izmantojami arī pie ēku fasādēm piestiprināti apgaismes ķermeņi.

(91) Apgaismes ķermeņi pieslēdzami pazemes kabeļiem vai kabeļiem ēku sienās. Kabeļi nedrīkst būt redzami ēku fasādēs.

2.14.3. Prasības citiem ārtelpas elementiem

(92) Nav atļauts patvaļīgi būvēt vai novietot gatavus kioskus, nojumes un paviljonus bez būvvaldes atļaujas.

(93) Pie katras ēkas galvenās ieejas uz sienas jābūt piestiprinātai zemesgabala ielas (laukuma) numura zīmei. a tā nav skaidri saskatāma no ietves, numura zīmei jābūt arī pie žoga pie ieejas vārtiņiem zemesgabalā.

(94) Stūra zemesgabalā uz ēkas vai žoga stūra jābūt piestiprinātām Sabiles novada domes noteiktā parauga ielu nosaukuma norādēm (plāksnītēm).
(95) Uz katras ēkas fasādes, kas atrodas uz sarkanās līnijas, jābūt piestiprinātai noteikta parauga atkritumu urnai vai vairākām urnām, rēķinot uz katriem pilniem 25 m fasādes vienu papildus urnu.

2.15. Prasības vides pieejamībai

(96) Publiskās teritorijās, sabiedriskās un darījumu iestādēs nodrošina vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

(97) Jaunu ēku un būvju projektos, kas funkcionāli ir pieejamas apmeklētājiem, un esošo publisko ēku un telpu rekonstrukcijas vai kapitālo remontu projektos paredz vides pieejamības pasākumus, lai tajās ērti un droši varētu pārvietoties cilvēki ar īpašām prasībām, tostarp cilvēki ar kustību traucējumiem, ar dzirdes invaliditāti un ar redzes invaliditāti. 

(98) Optimālais uzbrauktuves slīpums garenvirzienā ir 1:20 (5%), bet maksimālais atļautais slīpums ir 1:12 (8%).

(99) Ielu pārejās uzbrauktuves uz ietves jāveido ar ielas apmales vertikālo daļu ne augstāku par 2,5 cm, lai nodrošinātu iespējami ērtu pārvietošanos ar bērnu un invalīdu ratiņiem.

(100) Esošās ēkās, kurās tehniski nav iespējams nodrošināt iekļūšanu personām ar īpašām vajadzībām, nodrošina iespēju attiecīgās iestādes pakalpojumus saņemt citā veidā.

2.16. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasības

(101) Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām ēkām, publiskām ēkām, kā arī rūpniecības uzņēmumu saimniecības ēkām un starp rūpnīcu un lauksaimniecības nozīmes ražošanas ēkām jāpieņem atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz šīm ēkām vai uzņēmumiem.

(102) Jaunas apbūves veidošanas gadījumā, jāparedz jaunu ūdens ņemšanas vietu ierīkošana, ņemot vērā minimālos ugunsdrošības attālumus.
(103) Esošā ugunsdzēsības hidrantu tīkla funkcionēšana jānodrošina saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” prasībām.
(104) Ielu krustojumos, iebrauktuvēs, pie dzīvojamām mājām un citiem objektiem jāuzstāda norādījuma zīmes ar attiecīgā objekta vai ēkas nosaukumu, lai atvieglotu civilās aizsardzības sistēmas reaģēšanas spēku ātrāku nokļūšanu negadījuma vietā.

(105) Plānojot lielu rūpniecisku objektu būvniecību ar sprādzienbīstamu vidi un objektus, kur vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), izstrādā civilās aizsardzības pasākumu plānu un paredz cilvēku evakuāciju saskaņā ar Latvijas valsts standartu LVS446.

(106) Saskaņā ar Civilās aizsardzības likumu, iedzīvotāju apziņošanas sistēmu avārijas vai ārkārtējo situāciju gadījumā veido Sabiles pilsētas domes un tās iestāžu atbalsts VUGD iedzīvotāju apziņošanā ar pašvaldības un tās iestāžu transportu.
(107)  Neskatoties uz jebkādiem citiem apbūves noteikumiem, īpašnieks ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēkā vai dabas stihiju nopostītas vai daļēji nopostītas ēkas un būves tajās pašās pamat dimensijās un tajā pašā novietnē, atbilstoši būvprojektam, pēc kura šī ēka būve būvēta, vai, ja būvprojekts nav saglabājies, atbilstoši ēkas vai būves jaunajai inventarizācijas lietai.
2.17. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums
2.17.1. Inženierkomunikāciju būvniecība, rekonstrukcija, ekspluatācija

(108) Visā novada teritorijā nodrošina objektu inženiertehnisko apgādi saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumiem, inženiertehnisko komunikāciju attīstības shēmām un valsts un pašvaldību institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem.

(109) Jaunas inženiertehniskās komunikācijas izvieto galvenokārt joslā starp ielu vai ceļu sarkanajām līnijām, ar detālplānojumu noteiktas inženierkomunikāciju koridoros vai joslā starp ielas vai ceļa sarkano līniju un būvlaidi.

(110) Galvenos objektus inženierkomunikāciju nodrošināšanai izvieto ražošanas objektu un tehniskās apbūves teritorijās.

(111) Komunikāciju īpašnieks nodrošina plānveidīgu maģistrālo tīklu izbūvi. Ēkas īpašnieks vai lietotājs nodrošina pieslēguma izbūvi no maģistrālā vada līdz katrai izmantošanas vietai ēkā. Pēc būvniecības darbu veikšanas pasūtītājs ir atbildīgs par teritorijas sakārtošanu un seguma atjaunošanu. 

(112) Jaunas teritorijas apbūvē tikai pēc maģistrālo inženierkomunikāciju izbūves attiecīgajā teritorijā.

(113) Pēc inženierkomunikāciju pārbūves, ekspluatācijā nelietojamās inženierkomunikāciju sistēmas daļas nojauc.

(114) Privātiem telekomunikāciju tīkliem, kurus paredzēts pieslēgt Lattelekom SIA publiskajam telekomunikāciju tīklam, jāatbilst Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem ( SPRK 2002.11.12. sēdes protokols Nr. 649(94) 10.p.), kuros norādīti tīklu savienošanas nosacījumi.

(115) Ja ar privātā tīkla īpašnieku noslēgts līgums „Par telekomunikāciju tīkla robežu”, tad iekšējie telpu un teritoriju telefonizācijas darbi jāveic ēkas vai teritorijas saimniekam saskaņā ar šo noslēgto robežlīgumu.

2.17.2. Ūdensapgāde








(116) Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav centralizēta ūdensapgāde, pieļaujama lokālu ūdens ieguves vietu ierīkošana. Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem, šo noteikumu prasībām un to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.

(117) Ražošanas uzņēmumos tehniskām vajadzībām aizliegts izmantot dzeramo ūdeni no centralizētās novada ūdensapgādes sistēmas.

(118) Ārējo un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi jāparedz atbilstoši LBN222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves” un LBN221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” prasībām.

(119) Grodu aku augšējai malai jāatrodas ne mazāk kā 0.8 m virs zemes. Apkārt grodu un cauruļveida akām 1 – 2 m platā joslā jāparedz betona vai bruģējama apmale, ar slīpumu 0.1 m no akas. Ap akām jāizveido māla aizsargkārta 0.5 m platumā un 1.5 līdz 2 m dziļumā no zemes virsmas. Grodu un cauruļveida akas maksimāli jāattālina no iespējamā ūdens piesārņojuma avota (izsmeļamas atejbedres, komposta kaudzes u.c.), tajā skaitā no kaimiņu zemes gabalos novietotajiem, bet ne tuvāk par 10 m.

2.17.3. Kanalizācija








Esošajās apbūves teritorijās, vietās, kur nav izbūvēti maģistrālie kanalizācijas kolektori, pieļaujama hermētisko izsmeļamo bedru vai lokālu bioloģisko attīrīšanas iekārtu izbūve. Šīs būves būvē saskaņā ar vides aizsardzības un vides veselības normatīviem, šo Noteikumu prasībām un to būvniecību saskaņo attiecīgajās valsts un pašvaldības institūcijās.

2.17.4. Elektroapgāde








(120) Apdzīvotās vietās izbūvējot jaunas vai rekonstruējot vecās 20 kV un 0,4 kV elektroapgādes līnijas, tās pēc iespējas izbūvēt kā pazemes kabeļu līnijas. Ārpus apdzīvotām vietām elektrotīklus pieļaujams izbūvēt kā gaisvadu elektropārvades līnijas vai ar piekar kabeli.

(121) Pilsētās un ciemos četru stāvu un augstāku dzīvojamo ēku apbūves teritorijās elektriskos tīklus ar spriegumu līdz 20 kV paredz ar pazemes kabeļu līnijām.
(122) Vidējā sprieguma (20kV) elektrolīnijas lauku apvidū izbūvēt, rekonstruēt kā gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija - tērauda kailvadiem, bet mežainos apvidos gaisvadu elektrolīnijas ar alumīnija kailvadu vai zemē guldāmas kabeļu līnijas, ja tas ir tehniski - ekonomiski pamatots var pielietot izolēto vadu.
(123) Perspektīvo paaugstināta riska objektu elektroapgāde jānodrošina atbilstoši MK noteikumiem Nr. 413 „Elektroenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (22.10.1996.) 42. – 48. pantam.

(124) Izbūvējot jaunu vai rekonstruējot esošo ielu apgaismojuma tīklu, gaisa vadu līnijas pēc iespējas nomaina pret pazemes kabeļiem.

(125) Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS ''Sadales tīkls" tīklam notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
2005. gada 14. decembra lēmumā Nr. 302 apstiprinātiem "Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem "
(126) Uzstādot elektrības sadales skapjus pie ēkām, to izvietojums ir jāsaskaņo Sabiles novada Domē.

(127) Zemes īpašniekiem ir jāievēro aprobežojumi ekspluatācijas aizsargjoslās gar elektrolīnijām (skatīt šo noteikumu sadaļu “Aizsargjoslas”).

2.17.5. Prasības telekomunikāciju izbūvei un uzturēšanai



(128) Izbūvējot jaunus vai rekonstruējot esošos telekomunikāciju tīklus, gaisvadu līnijas pēc iespējas nomaina pret pazemes kabeļiem Sabiles pilsētas teritorijā. 

(129) Privātos te​le​komunikāciju tīklus pieslēdz Lattelekom SIA vai citu licencētu operatoru publiskajiem tīkliem, atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regu​lē​ša​nas komisijas tehniskajiem noteikumiem.

(130) Ja ar privāta tīkla īpašnieku noslēgts līgums “Par telekomu​ni​kā​ci​ju tīkla robežu”, tad iekšējos telpu un teritoriju telefonizācijas darbus veic ēkas vai teritorijas apsaimniekotājs, saskaņā ar šo noslēg​to robežlīgumu.

(131) Lielos uzņēmumos telekomunikāciju iekār​tām vēlams ierīkot atsevišķu telpu.

(132) Privātie un publiskie telekomunikāciju tīkli iekārtojami un izbūvējami atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajiem telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumiem un ievērojot šo noteikumu 5.3.2 ietvertās prasības.

(133) Publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas iespēju robežās izvietojamas esošo komunikāciju, elektroapgādes tīklu, autoceļu un maģistrālo ielu tuvumā (teritorijā starp sarkanajām līnijām). 

(134) Sakaru būves, kuru augstums nepārsniedz 60m, netiek uzskatītas par sabiedriski nozīmīgām.

2.18. Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai

2.18.1. Vispārīgas prasības 








(135) Šo Noteikumu prasības velosipēdu, automašīnu novietošanai neattiecas ne uz vienu šo Noteikumu pieņemšanas dienā esošu ēku vai citu būvi līdz brīdim, kad tās platība tiek palielināta, vai mainīta izmantošana, vai pieaug nodarbināto skaits, dzīvokļu skaits, vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītu palielināt velosipēdu un automašīnu novietošanai nepieciešamo laukumu. Tad šāds laukums ir jānodrošina līdz minētajām izmaiņām atbilstošam lielumam.

(136) Nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to izvietojumu nosaka attiecīgie LR būvnormatīvi. 

(137) Attālumi no virszemes un daļēji ieraktām (iegremdētām) garāžām, atklātām autostāvvietām pastāvīgai un īslaicīgai glabāšanai līdz dzīvojamām un sabiedriskām ēkām, kā arī līdz skolu, pirmskolas bērnu iestāžu, ārstniecības iestāžu (ar stacionāriem) zemesgabaliem, jāpieņem saskaņā ar LVS 190-2:1999.

2.18.2. Noteikumi autostāvvietām, velosipēdu novietnēm



(138) Ēka un cita būve ar autostāvvietām jānodrošina pirms nodošanas ekspluatācijā.

(139) Autostāvvietas jāizvieto uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā būvē, kuras izmantošanai stāvvietas nepieciešamas, izņemot gadījumus, ja pagasta teritorijas plānojumā, šajos Noteikumos noteikts citādi.

(140) Jaunas stāvvietas jāveido atbilstoši LVS 190-7:2002 “Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi” prasībām.

(141) Autostāvvietas vienai izmantošanai nevar uzskatīt par stāvvietu jebkādai citai izmantošanai, izņemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgas lietošanas stāvvietu un lietošanas laiku iespējams savietot.

(142) Zemesgabala lielums vienai vieglās automašīnas izvietošanai jāpieņem 25 m2. 

(143) Zemesgabala lielums viena pasažieru tūristu autobusa izvietošanai jāpieņem 75 m2.

(144) Zemesgabala lielums viena velosipēda izvietošanai jāpieņem 0,5 m2.

(145) Iežogotām autostāvvietām ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem jānodrošina 6,0 m plats priekšlaukums, bet ar lielāku ietilpību – 12 m plats priekšlaukums.

(146) Pie sabiedriskām un darījumu iestādēm izvieto speciāli aprīkotas velosipēdu stāvvietas, tā lai velosipēdus varētu pieslēgt pie rāmja.
(147) Autostāvvietas, kas nepieciešamas attiecīgā objekta izmantošanai, izbūvē un nodod ekspluatācijā reizē ar pašu objektu.
2.18.3. Noteikumi automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem

(148) Automašīnu novietņu piebraucamajiem ceļiem jābūt vismaz 3 m platiem (katrai joslai), izņemot gadījumus, kad apbūves noteikumos noteikts savādāk.

(149) Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne mazāks par:

a. 50 m no krustojuma ar lielceļu;

b. 20 m no krustojuma ar vietējas nozīmes ceļu;

c. 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas. 

2.18.4. Noteikumi degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietojumam (DUS, GUS)
(150) Degvielas un gāzes uzpildes staciju izvietojums (projektēšana, būvniecība, ekspluatācija) nav pieļaujama:

a. bez Reģionālās vides pārvaldes tehnisko noteikumu saņemšanas un ekspertu atzinuma par grunts, gruntsūdeņu un gaisa piesārņojuma līmeni attiecīgajā vietā,

b. kultūras pieminekļu aizsardzības zonās;
c. memoriālu piemiņas vietu, pieminekļu un kulta celtņu tuvumā vai vizuālā saistībā ar tiem;

d. īpaši aizsargājamos dabas objektos vai to aizsargjoslās;

e. ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslās;

f. īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, augu un dzīvnieku sugu atradņu aizsargjoslās;

g. ja attālumi starp stacijām ir mazāki par 2 km.

(151) Degvielas un gāzes uzpildes vietām jābūt segtām, jāparedz iespējas savākt izlijušo degvielu.

(152) Attālums no degvielas un gāzes uzpildes stacijām ar pazemes rezervuāriem šķidrās degvielas glabāšanai līdz pirmskolas bērnu iestāžu un skolu zemesgabalu robežām vai līdz dzīvojamo un sabiedrisko ēku un būvju sienām jāpieņem ne mazāk par 50 m. Šis attālums jānosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemes rezervuāriem. 

(153)  DUS un GUS teritorijās:

a. ierīko sabiedriskās tualetes un publiski pieejamus taksofonus;

b. izstrādā pasākumu shēmu avāriju un to seku likvidācijai;

c. nodrošina nepieciešamās tehnikas, personāla un naftas produktu savākšanas līdzekļu (sorbentu) pieejamība avārijas gadījumā.

d. tilpnes, pārsūknēšanas un iepildīšanas stacijas, rezervuāru parki, iepildīšanas un izliešanas estakādes un naftas un naftas produktu uzsildīšanas punkti aizsargjoslā jāattīra no krūmiem un kokiem 10 metrus platā joslā aiz teritorijas nožogojuma.
(154) Uz DUS attiecas MK Noteikumi Nr.269 “Noteikumi par vides kvalitātes normatīviem DUS, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām.”

(155) DUS un GUS būvprojektēšanā, būvdarbos un ekspluatācijā ievēro normatīvo aktu (tostarp Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”) prasības.
2.19. Prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai
(156) Jebkura jauna saimnieciska darbība valsts autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās.

(157) Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, esošie grāvji jāsaglabā, iekļaujot tos vienotā noteču sistēmā.

(158) Zemesgabalu nedrīkst apbūvēt tuvāk par 5 m no Sabiles pilsētas grāvju augšmalas ja tie atrodas ģimeņu māju dzīvojamās apbūves teritorijās.

(159) Pārējās teritorijās ēkas un būves nedrīkst būvēt tuvāk par 10 m no pilsētas grāvju augšmalas.

(160) Pie jebkuras izmantošanas zemesgabalā maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta un esošie koki. Augsnes virskārta pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno.

(161) Mazvērtīgu koku izciršana Sabiles pilsētā, to vietā paredzot jaunus stādījumus, projektēšanas gaitā jāakceptē Ventspils reģionālās pārvaldes Talsu nodaļā un, uzsākot būvniecību, jāsaņem ciršanas atļauja virsmežniecībā koku un citu vērtīgu stādījumu nociršanai. Bez atļaujas drīkst izcirst dabiski ieaugušus lapu kokus līdz 8 cm diametrā (1.3 m augstumā no zemes).

(162) Izbūvējot inženiertīklus un veicot būvdarbus koku tiešā tuvumā, jāievēro koku un to sakņu sistēmas aizsardzības noteikumi:

	Ēkas, būves, inženiertīkli, labiekārtojuma elementi
	Attālumi metros līdz vidum

	(17) 
	koka stumbram
	krūmam

	Ēkas un būves ārsiena
	5.0
	1.5

	Ietves un gājēju celiņa mala
	0.7
	3.0

	Ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales mala, vai grāvja augšmala
	2.0
	1.0

	Tilta, estakādes apgaismojuma balsts vai stabs
	4.0
	

	Nogāzes, terases pamata pēda
	1.0
	0.5

	Atbalsta pamata pēda vai iekšējā mala:
	
	

	- gāzes vads, kanalizācija
	1.5
	

	- siltumtrase ( no ārējās trases gabarīta)
	2.0
	1.0

	- ūdensvads, drenāža
	2.0
	

	- strāvas un sakaru kabelis
	2.0
	0.7


(163) Ēku tuvumā stādāmie koki nedrīkst traucēt dzīvojamo un sabiedrisko telpu insolāciju un izgaismošanu.

(164) Par sabiedrisko apstādījumu ierīkošanas organizēšanu Sabiles novadā atbild Sabiles novada dome.

(165) Ja apstādījumu platības nav nodotas pašvaldības vai privātiem uzņēmumiem apsaimniekošanā, par to kopšanu, uzraudzību un ierīkošanu ir atbildīgi:

a. uzņēmuma, iestādes un organizācijas vadītājs – par apstādījumiem slēgtajās teritorijās un platībās ārpus tām, par apstādījumiem gar ielu un pievedceļiem;

b. nekustamā īpašuma īpašnieks vai lietotājs – par apstādījumiem viņu zemes īpašumā vai lietojumā;

c. būvētājs – par apstādījumiem teritorijā, kur rit būvdarbi.

(166) Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā arī saglabājamo koku bojāšana. Koku aizsardzības pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā.

2.20. Prasības teritorijas labiekārtojumam

Katra zemesgabala īpašniekam jāuztur kārtībā priekšdārziņš.

(167) Žogiem ir jābūt stilistiski saskaņotiem ar ēku un blakus zemesgabalu žogu arhitektūru.

(168) Būvējot, rekonstruējot vai renovējot ēkas būvprojekta sastāvā izstrādā teritorijas labiekārtojuma projektu. Nododot ēku ekspluatācijā ir jābūt veiktai arī teritorijas labiekārtošanai.

(169) Katra zemesgabala īpašniekam ir jāuztur kārtībā ēkas fasādes, ūdens notekcaurules un jumts.

2.21. Prasības saimniecības ēkām un būvēm mājlopiem

(170) Mājlopu turēšanai paredzētas ēkas (saimniecības ēkas, kūtis un dzīvnieku novietnes) zemes vienībā izvieto, atbilstoši veterinārajām prasībām un sanitāri higiēniskajām normām. Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs nosaka MK 2004. gada 27. jūlija noteikumi Nr. 628.

(171) Saimniecības ēku vai būvi nedrīkst:

a. ierīkot priekšpagalmā vai, stūra zemesgabala gadījumā, ārējā sānu pagalmā;

b. uzskatīt par saimniecības ēku vai būvi, ja tā piebūvēta dzīvojamai mājai vai iebūvēta tajā;

c. ierīkot tuvāk kā 3.0 m no zemesgabala sānu vai aizmugures robežas. Ar blakus vai attiecīgi aizmugures zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, šo minimālo attālumu var samazināt vai būvēt uz robežas.

(172) Mājlopiem paredzētas būves 10 un vairāk dzīvnieku vienību turēšanai lauku teritorijā aizliegts ierīkot:

a. tuvāk par 50 m no apbūves teritorijas, kur mājlopu turēšana aizliegta;

b. tuvāk par 20 m no kaimiņu dzīvojamo telpu logiem, apbūves teritorijās, kur mājlopu turēšana atļauta.

(173) Citas prasības būvju mājlopiem būvniecībai noteiktas šo noteikumu 3.2.8. “Lauksaimnieciskās teritorijas”.

2.22. Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai

(174) Teritorijas, ēkas un būves uztur kārtībā to īpašnieks, lietotājs vai nomnieks.

(175) Atkritumus savāc atkritumu savākšanas konteineros. Aizliegts ierīkot jebkāda veida atkritumu izgāztuves un glabātuves.

(176) Katrs nekustamā īpašuma īpašnieks noslēdz līgumu ar sadzīves cieto atkritumu apsaimniekošanas organizāciju. Atkritumu apsaimniekošanā ievēro ierobežojumus aizsargjoslās, atbilstoši šo noteikumu 5.sadaļā “Aizsargjoslas” minētajām prasībām.

(177) Dzīvnieku izcelsmes atkritumu utilizāciju veic, noslēdzot attiecīgu līgumu. 

3. Atsevišķu teritoriju (funkcionālo zonu) izmantošanas un apbūves noteikumi 

3.1. Sabiles novada teritorijas izmantošanas veidi (funkcionālais zonējums)

3.1.1. Teritorijas izmantošanas veidi






Sabiles novada teritorijas plānojums un šie Noteikumi nosaka prasības katras konkrētas teritorijas plānojuma grafiskajā daļā noteiktās teritorijas (funkcionālās zonas) izmantošanai. Sabiles novada teritorijā tiek noteikti šādi teritorijas izmantošanas veidi (funkcionālās zonas):

(178) Lauksaimniecībā izmantojamā teritorija:

a. nacionālās nozīmes lauksaimniecības zemes;

b. meliorētā lauksaimniecības teritorija;

c. ainaviski augstvērtīgā lauksaimniecības teritorija;
d. plānotās augļu dārzu teritorija;

e. pārējā lauksaimniecībā izmantojamā teritorija.

(179) Mežsaimniecībā izmantojamā teritorija un plānotā mežu teritorija: 

a. saimniecisko mežu teritorija;

b. aizsargājamo mežu teritorija;

(180) Purvu teritorija.

(181) Apbūvei izmantojamās teritorija:

a. ģimeņu māju apbūves teritorijas un plānotās ģimeņu māju apbūves teritorija; 
b. daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves teritorija un plānotā daudzdzīvokļu māju dzīvojamās apbūves teritorija;
c. publisko un darījumu iestāžu apbūves teritorija;
d.  jauktas darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorija un plānotās jauktas darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorija;
e. ražošanas un tehniskās apbūves teritorija un plānotās ražošanas un tehniskās apbūves teritorija;
f. tehniskās apbūves teritorija; 

(182) Ieguves rūpniecībā izmantojamās teritorija.

(183) Plānotā tūrisma un rekreācijas teritorija.

(184) Satiksmes infrastruktūras teritorija.

(185) Ūdenssaimniecībā izmantojamā teritorija.

(186) Inženiertehniskās apgādes objekti, tīkli un teritorijas.

(187) Valsts un vietējas nozīmes dabas un kultūrvēsturiskie objekti un teritorijas.

(188) Kapsētu teritorija.

(189) Parku teritorija. 
(190) Mežaparku teritorija.
(191) Dabas pamatnes teritorija.

(192) Rekultivējamā teritorija.

(18) Teritorijas, kam obligāti izstrādājami detālplānojumi.

3.1.2. Robežas
Dažādas izmantošanas teritoriju (funkcionālo zonu) robežas ir autoceļu nodalījuma joslu robežas, ielu sarkanās līnijas, zemesgabalu robežas, grāvji, ūdenstilpju un ūdensteču krasta līnijas, un citas dabā redzamās robežšķirtnes.

3.1.3. Plānotās apbūves teritorijas

Teritorijas izmantošanas mērķis un atbilstošs nekustāmā īpašuma vērtējums plānotās apbūves teritorijās stājas spēkā pēc detālplānojumu izstrādes, ja to nosaka MKN 883 vai šie Noteikumi un pēc to atbilstošās izmantošanas uzsākšanas.

3.2. Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas

3.2.1. Definīcija
	Lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas ir teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir augkopība, dārzeņkopība, dārzkopība, lopkopība, biškopība un ar to saistītie pakalpojumi, bet sekundārais – citas šajā teritorijā atļautās izmantošanas.


3.2.2. Apzīmējums kartē
(193) Topogrāfiskie apzīmējumi uz balta fona
(194) Meliorēta lauksaimniecības zeme – gaiši brūns, smalks, slīps svītrojums 

(195) Nacionālās nozīmes lauksaimniecības zeme – brūns, slīps svīrtojums
(196) Ainaviski augstvērtīgās lauksaimniecības zemes – gaiši dzeltens fons
(197) Augļu dārzu teritorijas –pelēks vertikāls svītrojums, burtu apzīmējums Ad
3.2.2. Atļautā izmantošana







Lauksaimniecībā izmantojamo teritoriju atļautā izmantošana:

(198) lauksaimnieciskā izmantošana;

(199) dārzeņkopība, augļkopība;

(200) biškopība;

(201) lopkopība, lopkopības ferma;

(202) kokaudzētava;

(203) zivju dīķis;

(204) komposta sagatavošana;

(205) viensēta ( dzīvojamā ēka un saimniecības ēka (kūts; klēts; šķūnis; nojume; pirts; siltumnīca; pagrabs);

(206) viesu māja, pansija, telšu laukums – nemeliorētās teritorijās;

(207) telpas individuālam darbam;

(208) zemesgabalos pie autoceļiem - tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts;

(209) būvmateriālu uzglabāšana;

(210) dzīvoklis kā palīgizmantošana;

(211) sporta un atpūtas būves kā palīgizmantošana.

(212) nelieli lauksaimniecības produkcijas pārstrādes(vietējās produkcijas pārstrādei) un kokapstrādes objekti;

(213) amatnieku darbnīcas.

(214) vēja ģeneratori pēc sabiedriskās apspriešanas procedūras, kuru organizē Sabiles novada dome saskaņā ar Būvniecības likumu;
(215) derīgo izrakteņu ieguve, pamatojoties uz izpētes materiāliem un pēc sabiedriskās apspriešanas procedūras, kuru organizē Sabiles novada dome saskaņā ar Būvniecības likumu.
(216) Mobilo telekomunikāciju iekārtas un inženierkomunikācijas, tajā skaitā telekomunikāciju līnijas, sakaru torņi un antenu masti.
3.2.3. Zemesgabala minimālā platība





  

Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība nedrīkst būt mazāka par 1.5ha

3.2.4. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums



(217) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums ir 15%, izstrādājot detālplānojumu to var palielināt līdz 20%.
(218) Siltumnīcas, lecektis un piebraucamie ceļi netiek ieskaitīti zemesgabalu maksimālajā apbūves laukumā.

3.2.5. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.2.6. Maksimālais stāvu skaits






  

Maksimālais stāvu skaits ( 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti primārai izmantošanai).

3.2.7. Ēku un būvju attālums no zemesgabala robežas



Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieļauto attālumu no autoceļiem un tuvāk par 10 m no zemesgabala robežas.

3.2.8. Attālumi starp ēkām un būvēm






Minimālie attālumi no dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas palīgēkām līdz ražošanas ēkām un garāžām jāparedz ne mazāki par 9 m. Attālumi starp viena zemesgabala robežās izvietotām dzīvojamām un saimniecības ēkām netiek normēti. 

3.2.9. Saimniecības ēkas un būves mājlopiem




(219) Lopkopības fermām un kūtīm jābūt noteiktajā attālumā no citām fermām, apdzīvotām vietām, ceļiem un citiem objektiem.

(220) Lopkopības ferma un kūts jāizvieto tā, lai tās sanitārā aizsargjosla nepārsniegtu tā zemesgabala robežas, kur šī ferma vai kūts atrodas.

(221) Fermas teritorijā jāparedz ceļi, vieta dzīvnieku pastaigu aplokiem, palīgēkām, veterinārajiem objektiem un barības noliktavām.

(222) Dzīvnieku novietnēs jāievēro vides prasības atbilstoši MK noteikumiem Nr.628 “Īpašās vides prasības piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs” (27.07.2004.).

(223) Smaku līmenis nedrīkst pārsniegt normatīvos pieļauto.

3.2.10. Meliorētās lauksaimniecības teritorijas



 

Meliorētajās lauksaimniecības zemēs ir spēkā attiecīgās valsts likumdošanas normas:

(224) Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas un koplietošanas meliorācijas sistēmas jāuztur atbilstoši LR 2003. gada 20. novembra likuma „ Meliorācijas likums” prasībām;

(225) Esošo meliorācijas sistēmu ekspluatāciju jāveic atbilstoši LR MK 2004. gada 8. aprīļa noteikumu Nr. 272 „ Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi” prasībām;
(226) Zemes īpašniekiem jānodrošina meliorācijas sistēmu uzturēšana;

(227) Būvniecība, ceļu ierīkošana un remonts nedrīkst izjaukt meliorācijas sistēmu darbību.

3.2.11. Ainaviski vērtīgās lauksaimniecības teritorijas



(228) Ainaviski vērtīgās lauksaimniecības zemes izdalītas, lai veicinātu teritorijai raksturīgo ainavu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Zemes izmantošanas mērķis ir daudzfunkcionāla lauksaimniecība (lopkopība, zemkopība, lauku tūrisms, zivsaimniecība, augļkopība un netradicionālās lauksaimniecības nozares).

(229) Aizliegts ierīkot lauksaimniecības un citas tehnikas atklātas novietnes vietās, kur tās redzamas no valsts nozīmes autoceļiem.

(230) Aizliegts izbūvēt kūtsmēslu krātuves vietās, kur tās redzamas no valsts nozīmes autoceļiem.

(231) Izbūvējot vai rekonstruējot telekomunikāciju un elektropārvades līnijas, tās pēc iespējas ieguldāmas pazemes kabeļos.

(232) Jaunu vēja ģeneratoru būvniecības un citu vertikālo dominanšu (torņu, skursteņu, brīvi stāvošu antenu u.c.) veidošanas gadījumā ietekmes vietas izvēles procesā jāizvērtē ietekme uz ainavas vizuālo vērtību.

(233) Veicināma jaunu bioloģiskās un ainavu daudzveidības elementu (koku puduru, ežmalu, dīķu u.c.) veidošana, aizliegta to iznīcināšana.

(234) Pieļaujama izpostītu nekustamo īpašumu atjaunošana īpaši aizsargāmo teritoriju „Abavas ielejas” robežās.

(235) Aizliegts veidot jaunus apbūves gabalus īpaši aizsargājamo teritoriju „Abavas ielejas” robežās.

3.2.12. Nacionālās nozīmes lauksaimniecisko zemju izmantošanas noteikumi

(236) Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas (ar zemes vērtību virs 50 ha un zemes vienlaidus platību virs 50 ha, neņemot vērā īpašumu robežas) noteiktas, lai sekmētu vērtīgāko lauksaimniecības zemju resursu saglabāšanu un izmantošanu lauksaimniecības attīstībā. Zemes izmantošanas galvenais mērķis ir lauksaimniecības produkcijas ražošana. "Abavas ieleja" teritorijā zemes izmantošanas galvenais mērķis ir dabas aizsardzība un tūrisma attīstība.
(237) Nacionālās nozīmes lauksaimniecības teritorijas noteiktas un izmantojamas atbilstoši nacionālā plānojuma sastāvdaļai ( MK 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr.142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”.

(238) Meliorācijas sistēmu būves un ierīces jālieto, jāuztur un jāaizsargā, ievērojot likumu “Meliorācijas likums” (izsludināts 11.12.1003.).

(239) Īpaši vērtīgo lauksaimniecības zemju transformācija meža zemēs vai būvniecībai pieļaujama tikai ar Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes un Ventspils reģionālās vides aizsardzības pārvaldes atļauju. Dabas parka aizsardzības zonā, zemes transformācija jāsaskaņo ar parka administrāciju.

(240) Transakcijas (lauksaimniecības zemes pārdošanas gadījumā) pirmpirkuma tiesības tiek noteiktas tiem blakus esošajiem nacionālas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamo zemju īpašniekiem, kuru īpašumā jau ir nacionālas nozīmes lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

(241) Zemes īpašnieki un nomātāji nedrīkst pieļaut augsnes auglības samazināšanos

(242) Viena īpašnieka saimniecībās pie tās īpašnieku maiņas nav pieļaujama zemes īpašuma dalīšana mazākās daļās par 20 ha.

3.2.13. Augļu dārzu teritorijas izmantošanas noteikumi
(243) Augļu dārzu teritorijas izdalītas ar mērķi, lai saglabātu Sabiles novada pilsētas un ciemu iedzīvotājiem iespēju nodarboties ar dārzeņkopību. 

(244) Augļu dārzu zemes nedrīkst transformēt citiem zemes lietošanas mērķiem, nesaskaņojot to ar Sabiles novada pašvaldību.

(245) Augļu dārzu zemēs primārais zemes izmantošanas veids ir dārzkopība, augļkopība un sakņkopība.

(246) Pieļaujama siltumnīcu un sezonas rakstura dzīvojamo un saimniecības ēku būvniecība.

3.2.14. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kurām nepieciešama transformācija

(247) Lauksaimniecības zemju transformācija citos zemes izmantošanas veidos pieļaujama likumdošanā noteikta kārtībā (MKN Nr. 619 (20.07.2004.) “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”). 

(248) Plānojums neierobežo nemeliorēto vietējās nozīmes lauksaimniecībā izmantojamo zemju transformāciju citos zemes izmantošanas veidos.

(249) Meliorēto lauksaimniecības zemju transformācija citos izmantošanas veidos atļauta tikai izņēmuma gadījumos MK noteikumu (MKN Nr. 619 (20.07.2004.) “Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamo zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”)noteiktajā kārtībā ar Dienvidkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atļauju.

(250) Ja paredzēta transformācija uz apbūves teritorijām (atskaitot 3.2.2. punktā minēto apbūvi), jāizstrādā detālplānojums un jāveic teritorijas plānojuma grozījumi.

(251) Transformējot lauksaimniecībā izmantojamās zemes jāievēro MK noteikumu Nr.91 “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” (17.02.2004.) prasības.

3.2.15. Citi noteikumi








Ķīmisko mēslošanas līdzekļu lietošanā jāievēro LR MK noteikumi Nr.531 “Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma ar nitrātiem” (18.12.2001).

3.3. Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas

3.3.1. Definīcija








 

	Mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas ir teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir mežsaimniecība un kokmateriālu sagatavošana, ar mežsaimniecību un kokmateriālu sagatavošanu saistītie pakalpojumi, kā arī vides kvalitātes, bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšana. 


3.3.2. Apzīmējums kartē
(252) Saimniecisko mežu teritorijas – gaiši zaļš fons, 
(253) Aizsargājamo mežu teritorijas – tumši zaļš fons, burtu apzīmējums AM,
(254) Plānotās mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas – zaļš fons vai slīps zaļš svītrojums.
3.3.3. Atļautā izmantošana







(255) Mežsaimnieciskā izmantošana;

(256) Dabas aizsardzība;

(257) Rekreācija.

(258) Derīgo izrakteņu ieguve, pamatojoties uz izpētes materiāliem un pēc sabiedriskās apspriešanas procedūras, kuru organizē Sabiles novada dome saskaņā ar Būvniecības likumu.

(259) Viensēta ( dzīvojamā ēka un saimniecības ēka (šķūnis; nojume; pirts; garāža) kā palīgizmantošana.
(260) Viesu nams kā palīgizmantošana.
(261) Telšu laukums.
3.3.4. Zemesgabala minimālā platība





  

(262) Jaunveidojamā zemes gabala minimālā platība: 

a. meža zemēs ne mazāka par 5 ha,
b. ciemu un pilsētas zemēs ne mazāka par 0.5 ha.

(263) Minimālā brīvā teritorija - 90%.
3.3.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums



(264) mežu zemēs – 5%;
(265) ciemu un pilsētu teritorijās – 10%, izstrādājot detālplānojumu, to var palielināt līdz 20%;
(266) Siltumnīcas, lecektis un piebraucamie ceļi netiek ieskaitīti zemesgabalu maksimālajā apbūves laukumā.
3.3.6. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.3.7. Maksimālais stāvu skaits






  

Maksimālais stāvu skaits ( 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti primārai izmantošanai).
3.3.8. Ēku un būvju attālums no zemesgabala robežas



Nevienu ēku vai būvi nedrīkst ierīkot tuvāk par pieļauto attālumu no autoceļiem un tuvāk par 10 m no zemesgabala robežas.
3.3.9. Attālumi starp ēkām un būvēm






Minimālie attālumi no dzīvojamām, sabiedriskām un ražošanas palīgēkām līdz ražošanas ēkām un garāžām jāparedz ne mazāki par 9 m. Attālumi starp viena zemesgabala robežās izvietotām dzīvojamām un saimniecības ēkām netiek normēti. 

 3.3.10. Mežu teritorijas izmantošanas noteikumi 


(267) Mežu teritoriju jāapsaimnieko atbilstoši Meža likumam (izsludināts 16.03.2000, ar grozījumiem) un no tā izrietošiem normatīvajiem aktiem.

(268) Mežizstrādē jāizmanto metodes, kas neizraisa augsnes eroziju un neizjauc ūdens noteci grāvjos, strautos un upēs.

(269) Aizsargājamo mežu teritorijās ir ierobežota meža resursu saimnieciskā izmantošana ar galveno mērķi nodrošināt vides kvalitāti, bioloģisko un ainavisko daudzveidību.
(270) Aizliegta saudzējamo mežu transformācija citos zemes izmantošanas veidos, kā arī kailciršu ierīkošana.

(271) Zemes izmantošana mikroliegumos notiek saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.45 “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi” (30.01.2001), MKN 08.05.2001. Nr.189 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”.
(272) Dabas parka “Abavas senleja” izmatošanas pamatā ir likums “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (1993.,1997.)un dabas aizsardzības plāns.

(273) Plānojot būvniecību meža zemēs: 

a. jāveic biotopu ekspertīzi detālplānojuma iekļautajai teritorijai kā to paredz MKN (17,02.2004.) noteikumu Nr.91 "Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums" 5.4.11.punkts;
b. detālplānojuma kartoshēmās jānorāda būvniecībai pieļaujamās teritorijas atbilstoši iepriekšējā punktā minētās biotopu izpētes rezultātiem;

3.3.11. Mežsaimniecībā izmantojamās zemes, kurām nepieciešama transformācija

(274) Meža zemes transformācija jebkurā gadījumā var tikt veikta tikai likumdošanas noteiktajā kārtībā atbilstoši MKN Nr. 806 (28.09.2004.) “Meža zemes transformācijas noteikumi” un MKN Nr.14 (08.01.2002) “Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums”. 

(275) Noteikumi attiecas uz teritorijas plānojumā noteikto perspektīvo mežsaimniecībā izmantojamo (apmežojamo) teritoriju, nodrošinot zemes transformāciju likumdošanā noteiktā kārtībā.

(19) Aizliegta saudzējamo mežu transformācija citos zemes izmantošanas veidos, kā arī kailciršu ierīkošana.
3.4. Purvu teritorijas

3.4.1. Definīcija







 

	Purvu teritorijas tiek izdalītas dabīgo ekosistēmu saglabāšanai.


3.4.2. Apzīmējums kartē

Purvu teritorijas kartē apzīmētas ar topogrāfiskiem apzīmējumiem 

3.4.3. Atļautā izmantošana







(276) Dabas aizsardzība

(277) Tūrisms un rekreācija 

3.4.4. Citi noteikumi








(278) Apbūve nav atļauta, atskaitot pagaidu būves dabas aizsardzības un tūristu pārvietošanās vajadzībām (laipas u.c.)

(279) Purvi, kuros atļauta kūdras ieguve Sabiles novada teritorijas plānojumā un šajos Noteikumos tiek apzīmēta kā derīgo izrakteņu ieguvei izmantojamā teritorija.

3.5. Ģimeņu māju apbūves teritorijas

3.5.1. Definīcija 









Ģimeņu māju apbūves teritorijās galvenie zemju izmantošanas veidi ir vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju un to palīgēku apbūve. 

3.5.2. Apzīmējums kartē

(280) Ģimeņu māju apbūves teritorijas atzīmētas sarkanā krāsā, burtu apzīmējums GDz,

(281) Plānotās ģimeņu māju apbūves teritorijas sarkanas vertikāls svītrojums
3.5.3. Atļautā izmantošana







(282) Vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

(283) Dzīvojamo ēku palīgēku apbūve.

(284) Izstrādājot detālplānojumu - mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu, kā arī sporta būvju, kafejnīcu un citu sabiedrisko iestāžu un apkalpes uzņēmumu apbūve.

3.5.4. Zemesgabala minimālā platība





  

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība: 1200 m2, ar detaļplānojumu to var samazināt līdz 800m2;

3.5.5. Zemesgabala minimālais platums gar ielu




Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu vai autoceļu 15 m 

3.5.6. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums




Zemesgabala apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 30%.

3.5.7. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.5.8. Maksimālais stāvu skaits







Maksimālais stāvu skaits ( 2 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti primārai izmantošanai un neskaitot pagrabstāvu).

3.5.9. Būvlaide








(285) Priekšpagalma dziļums – ne mazāk kā 3.0 m. Iedibinātas būvlaides gadījumā būve novietojama uz būvlaides.

(286) Sānpagalma platums nedrīkst būt mazāks par 3.0 m, ja tas ir iekšējais sānpagalms, kā arī ne mazāks par 6 m, ja tas ir ārējais sānpagalms. Ārējā sānpagalma platums var būt mazāks par 6.0 m, ja dzīvojamo ēku izvieto uz sānielas iedibinātās būvlaides
3.5.10. Citi noteikumi








(287) Perspektīvās ģimeņu māju apbūves teritorijām pirms apbūves uzsākšanas ir jāizstrādā detālplānojums, ja teritorijas platība pārsniedz četru 3.4.3. (1) punktā noteikto minimālo jaunveidojamo zemes gabalu platību.

(288) Jaunu dzīvojamo ēku būvniecība ir atļauta tikai pēc ielu vai pievedceļu izbūves, kas nodrošina to sasniedzamību.

(289) Komposta vietu aizliegts ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī bez kaimiņa piekrišanas tuvāk kā 1.5 m no kaimiņa robežas.

(290) Teritorijas labiekārtojumu, vizuālo un māksliniecisko noformējumu nosaka detaļplānojuma ietvaros.

3.6. Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas

3.6.1. Definīcija 









Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijās galvenais zemju izmantošanas veids ir daudzstāvu daudzdzīvokļu nami, kā arī sabiedriskas iestādes, mazumtirdzniecības un darījumu uzņēmumi (kā palīgizmantošana), kas nepieciešami šīs teritorijas apkalpei.

3.6.2. Apzīmējums kartē

Daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas brūnā krāsā, burtu apzīmējums DDz.
3.6.3. Atļautā izmantošana







(291) Daudzstāvu ēku apbūve.

(292) Izglītības iestāžu, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu, restorānu, bāru, kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve.

(293) Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu, bibliotēku, sabiedrisko organizāciju un biedrību, mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu, finansu un kredītiestāžu apbūve.

(294) Ēku pirmajos stāvos atļauts ierīkot mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu iestādes, kafejnīcas, veselības un sociālās palīdzības uzņēmumus.

(295) Atklātas autostāvvietas.

3.6.4. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums



Zemesgabala apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 45%.

3.6.5. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.6.6. Maksimālais stāvu skaits






  

Maksimālais ēku stāvu skaits būvniecības vai rekonstrukcijas gadījumā ( 4 (ieskaitot bēniņus, ja tos izmanto kādai atļautai izmantošanai).
3.6.7. Būvlaide








Priekšpagalma dziļums – ne mazāk kā 10.0 m.

3.6.8. Citi noteikumi








(296) Attālumi no daudzdzīvokļu dzīvojamo namu logiem līdz attiecīgajai teritorijai nedrīkst būt mazāki par :

a. bērnu rotaļām 


12 m

b. pieaugušo iedzīvotāju atpūtai 
10 m

c. fizkultūras nodarbībām 

10 – 40 m

d. saimniecības mērķiem 

20 m

e. suņu pastaigai 


40 m

(297) Attālumi no atkritumu konteineru novietnes līdz lakumiem fizkultūras nodarbībām, bērnu rotaļām un pieaugušo iedzīvotāju atpūtai jāpieņem ne mazāks par 20 m.

3.7. Publisko un darījumu iestāžu apbūves teritorijas

3.7.1. Definīcija 









Publisko un darījuma iestāžu apbūves teritorijās galvenais zemju izmantošanas veids ir sabiedriskas nozīmes objekti, kā arī darījuma iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

3.7.2. Apzīmējums kartē

Publisko un darījuma iestāžu apbūves teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas tumši pelēkā krāsā, burtu apzīmējums SD.
3.7.3. Atļautā izmantošana







(298) Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve;

(299) Sakaru un plašsaziņas līdzekļu iestāžu apbūve;

(300) Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 

(301) Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

(302) Masu izklaides un atpūtas pasākumu ēku apbūve;

(303) Muzeju, izstāžu zāļu, arhīvu un bibliotēku ēku apbūve;

(304) Sporta objektu apbūve;

(305) Sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve;

(306) Reliģisko iestāžu ēku apbūve;

(307) Satiksmes infrastruktūras objekti – pieturas, autoostas;

(308) Atklātas autostāvvietas;

(309) Dzīvoklis kā palīgizmantošana;

(310) Finansu un kredītiestāžu, kā arī biroju ēku apbūve;

(311) Tirdzniecības centru, atsevišķu veikalu, tirgu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve;

(312) Viesnīcu, moteļu ēku apbūve;

(313) Zemes gabalos pie maģistrālajām ielām un ceļiem - degvielas un gāzes uzpildes stacijas;

(20) Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti.

3.7.4. Zemesgabala minimālā platība 





 

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība ir 600 m2.
3.7.5. Zemesgabala minimālais platums gar ielu  

Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu vai autoceļu ir 20 m.

3.7.6. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums




(314) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums ir 80%.
(315) Izglītības un stacionāru veselības aprūpes iestāžu zemesgabala brīvā teritorija ir ne mazāka par šīs iestādes stāvu kopplatību.
3.7.7. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.7.8. Apbūves maksimālais augstums





(316) Maksimālais jumta kores augstums - 12 m.

(317) Sabiedriskajām iestādēm – 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tos izmanto kādai atļautai izmantošanai).
(21) Punkta 3.7.6. iepriekšējie noteikumi neattiecas uz kulta celtnēm

3.7.9. Būvlaide








Ēkas un būves jānovieto atkāpjoties ne mazāk kā 6 m attālumā no maģistrālo ceļu un ielu un ne mazāk kā 3 m attālumā no pārējo ceļu un ielu sarkanajām līnijām, izņemot esošas apbūves gadījumos un , ja ar detaļplānojumu nav noteikts citādi.
3.7.10. Citi noteikumi








Papildus 3.7. punkta iepriekšējiem noteikumiem, uz dzīvokli kā palīgizmantošanu attiecas noteikums, ka katram dzīvoklim jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.

3.8. Jauktas darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas
3.8.1. Definīcija 

Jauktas darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijās galvenie zemju izmantošanas veidi ir darījumu iestādes, mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumi, kā arī dzīvojamās ēkas.

3.8.2. Apzīmējums kartē

(318) Jauktas darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas atzīmētas tumši ķieģeļsarkanā krāsā, burtu apzīmējums DzD.
(319) Plānotās jauktas darījumu iestāžu un dzīvojamās apbūves teritorijas – vertikāls tumši sarkans svītrojums.

3.8.3. Atļautā izmantošana

(22) Valsts un pašvaldības pārvaldes iestāžu apbūve; 

(23) Sakaru un plašsaziņas iestāžu apbūve;

(24) Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve; 

(25) Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve; 

(26) Sabiedrisko organizāciju un biedrību apbūve;

(27) Reliģisko iestāžu apbūve;

(28) Finanšu un kredītiestāžu, biroju apbūve;

(29) Mazumtirdzniecības un sadzīves pakalpojumu uzņēmumu apbūve;

(30) Restorānu, bāru, kafejnīcu un tamlīdzīgu apkalpes uzņēmumu apbūve;

(31) Viesnīcu, moteļu apbūve;

(32) Azartspēļu uzņēmumu apbūve;

(33) Mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamo māju apbūve;

(34) Autostāvvietas;

(35) Inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.

3.8.4. Zemesgabala minimālā platība  

(320) Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība ir 600 m2;
(321) jaunveidojamā zemesgabala minimālā platība vecpilsētā ir 300m2
3.8.5. Zemesgabala minimālais platums gar ielu

Jaunveidojama zemesgabala minimālais platums gar ielu: 15 m.

3.8.6. Zemesgabala maksimālais  apbūves blīvums
Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums: 

(322) zemesgabalos ar sabiedrisko un darījumu iestāžu apbūvi ir 60%;

(323) zemesgabalos ar dzīvojamo māju apbūvi ( 40%.

(324) Sabiles vecpilsētā – 80%

3.8.7. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.8.8. Maksimālais apbūves augstums  

(325) Darījumu, tirdzniecības un pārējām iestādēm – 3 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tos izmanto kādai atļautai izmantošanai). 

(326) Maksimālais jumta kores augstums - 14 m.
3.8.9. Būvlaide

Ēkas un būves jānovieto atkāpjoties ne mazāk kā 6 m attālumā no maģistrālo ceļu un ielu un ne mazāk kā 3 m attālumā no pārējo ceļu un ielu sarkanajām līnijām, izņemot esošas apbūves gadījumos.
3.8.10. Citi noteikumi

(327) Plānotās jauktās dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves teritorijām pirms zemes gabalu sadalīšanas, apvienošanas vai būvniecības uzsākšanas ir jāizstrādā detālplānojums:

a. ja uz teritoriju attiecas kāds no MKN Nr. 883 54. – 54.8. punktos minētajiem gadījumiem;

b. bez detālplānojuma izstrādes nav iespējams nodrošināt šo Noteikumu 2.1.3. un 2.1.4. punktu prasības visā vienlaidus plānotās apbūves teritorijā.

(328) Papildus 3.8. punkta iepriekšējiem noteikumiem, uz dzīvokli attiecas noteikums, ka katram dzīvoklim jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.

3.9. Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas
3.9.1. Definīcija 

Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās galvenais zemes izmantošanas veids ir rūpnieciskās un lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumi, transporta un noliktavu apbūve.

3.9.2. Apzīmējums kartē

Ražošanas un tehniskās apbūves teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas violetā krāsā, burtu apzīmējums RT.
3.9.3. Atļautā izmantošana

(329) Vieglās ražošanas uzņēmumu apbūve.

(330) Vispārīgās ražošanas uzņēmumu apbūve.

(331) Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

(332) Elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu apbūve.

(333) Siltumenerģētisko ražotņu teritorijas.

(334) Transporta uzņēmumu apbūve.

(335) Sabiedrisko garāžu apbūve.

(336) Noliktavu apbūve un atklātas noliktavu teritorijas.

(337) Komunālo uzņēmumu un iestāžu, kā arī atkritumu vākšanas, apstrādes un pārstrādes uzņēmumu apbūve.

(338) Palīgizmantošana – ar ražošanu saistītas biroju ēkas, mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekti, autostāvvietas, autotirdzniecība, autoserviss, dzīvoklis.
(339) Mobilo telekomunikāciju iekārtas un inženierkomunikācijas, tajā skaitā telekomunikāciju līnijas, sakaru torņi un antenu masti.
3.9.4. Zemesgabala minimālā platība  

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība 1200 m2, ar detālplānojumu to var samazināt līdz 800m2.
3.9.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums
Apbūves blīvums tiek noteikts pēc objektu tehnoloģiskajām īpatnībām atbilstoši normatīvu prasībām, bet ne lielāks kā 60%.

3.9.6. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.9.7. Maksimālais apbūves augstums

(340) Maksimālais apbūves augstums – 12 m, izņemot tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamas konstrukcijas (skursteņi, silosi, utml.), kuru augstumu nosaka tehniskajā projektā. Izstrādājot detālplānojumu apbūves augstumu var palielināt līdz 15 m

(341) Maksimālais stāvu skaits – 2.

3.9.8. Būvlaide

Ēkas un būves jānovieto atkāpjoties ne mazāk kā 6 m attālumā no maģistrālo ceļu un ielu un ne mazāk kā 3 m attālumā no pārējo ceļu un ielu sarkanajām līnijām, izņemot esošas apbūves gadījumos.
3.9.9. Citi noteikumi

(342) Uzņēmuma sanitāro aizsargjoslu plāno zemesgabala robežās, izņemot gadījumus, kad viena objekta aizsargjoslu iespējams izmantot arī kā cita objekta aizsargjoslu.
(343) Minimālā brīvā teritorija ir ne mazāka kā 20%
(344) Vismaz 5 % no zemesgabala platības jāparedz apstādījumiem.

(345) Palīgražošana (ārpustelpu glabāšana) nav atļauta priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā un jānožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu

(346) Palīgizmantošana (mazumtirdzniecības veikals) jānovieto galvenās ēkas iekšpusē.

3.10. Tehniskās apbūves teritorijas

3.10.1. Definīcija 

Tehniskās apbūves teritorijās galvenie zemes izmantošanas veidi ir valsts un pašvaldības inženiertehniskās apgādes objektu, kā arī transporta un noliktavu apbūve. 

3.10.2. Apzīmējums kartē

Tehniskā apbūves teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas pelēkā krāsā, burtu apzīmējums T.
3.10.3. Atļautā izmantošana

(347) Inženiertehniskās (ūdens, kanalizācijas, siltuma, elektro, gāzes) apgādes tīkli un objekti.

(348) Transporta uzņēmumu apbūve.

(349) Noliktavu saimniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumu apbūve.

(350) Esošo garāžu kooperatīvu apbūve.

(351) Atsevišķi nodalītu atklātu autostāvvietu apbūve.

(352) Tehniskās apkopes stacijas.

(353) Degvielas un gāzes uzpildes stacijas.

(354) Palīgizmantošana – mazumtirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumu apbūve, dzīvoklis.

(355) Inženiertehniskās apgādes tīkli un to objekti.

(356) Mobilo telekomunikāciju iekārtas un inženierkomunikācijas, tajā skaitā telekomunikāciju līnijas, sakaru torņi un antenu masti.
3.10.4. Zemesgabala minimālā platība  

Jaunveidojama zemesgabala minimālā platība tiek noteikta ne mazāka par 600 m2.

3.10.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums
Apbūves blīvums tiek noteikts pēc objektu tehnoloģiskajām īpatnībām atbilstoši normatīvu prasībām.
3.10.6. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.10.7. Maksimālais apbūves augstums

(357) Maksimālais apbūves augstums – 12 m, izņemot tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai nepieciešamas konstrukcijas (skursteņi, silosi, utml.), kuru augstumu nosaka tehniskajā projektā. Izstrādājot detālplānojumu apbūves augstumu var palielināt līdz 15 m

(358) Maksimālais stāvu skaits – 3.

3.10.8. Citi noteikumi

(359) Uzņēmuma sanitāro aizsargjoslu plāno zemesgabala robežās, izņemot gadījumus, kad viena objekta aizsargjoslu iespējams izmantot arī kā cita objekta aizsargjoslu.

(360) Vismaz 5 % no zemesgabala platības jāparedz apstādījumiem.

(361) Pie ielas pieguļošām tehniskās apbūves teritorijām paredz labiekārtotas platības 20.0m joslā ar apstādījumu īpatsvaru ne mazāk kā 30%.
(362) Apkārtējo teritoriju aizsardzību pret trokšņiem un cita veida piesārņojumu paredz atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.11. Ieguves rūpniecībā izmantojamās teritorijas

3.11.1. Definīcija 

	Ieguves rūpniecībā izmantojamajās teritorijās galvenais izmantošanas mērķis ir derīgo izrakteņu – grants un smilts, māla un kūdras ieguve.


3.11.2. Apzīmējums kartē

Ieguves rūpniecībā izmantojamās teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmēts ar tumši zilu krāsojumu, burtu apzīmējums DI.
3.11.3. Atļautā izmantošana

(363) Derīgo izrakteņu ieguve.
(364) Būves (pievedceļi u.c.), kas nepieciešami derīgo izrakteņu ieguvei.

(365) Citi izmantošanas veidi (atskaitot apbūvi), pirms uzsākta derīgo izrakteņu ieguve.

3.11.4. Izmantošanas noteikumi

(366) Derīgo izrakteņu atradņu teritorijās prioritāte, ja to pieļauj dabas aizsardzības intereses, ir derīgo izrakteņu ieguvei.
(367) Dabas parka "Abavas ieleja" derīgo izrakteņu teritoriju galvenā izmantošana ir dabas aizsardzība.
(368) Līdz derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai zemi drīkst izmantot visiem iespējamiem zemes izmantošanas mērķiem, izņemot apbūvi.

(369) Derīgo izrakteņu ieguve atļauta likumdošanas aktu noteiktajā kārtībā. Derīgo izrakteņu ieguvi drīkst uzsākt atbilstoši LR likumam “Par zemes dzīlēm” (21.05.1996) un no tā izrietošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā.

(370) Izmantotajiem karjeriem izstrādājami rekultivācijas projekti, nosakot izmantošanas mērķi.

(371) Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998, ar grozījumiem) projektiem, kas paredz uzsākt derīgo izrakteņu ieguvi derīgo izrakteņu atradnēs, kuru platība ir lielāka par 5 ha, vai kūdras atradnēs, kuru platība ir lielāka par 25 ha, ir nepieciešams sākotnējais izvērtējums.

(372) Katram karjeram un kūdras ieguves laukam jāizstrādā tehniskā pase un, pirms atradnes izstrādāšanas jāsaņem licence. 
3.12. Satiksmes infrastruktūras teritorijas

3.12.1. Definīcija 

Satiksmes infrastruktūrā galvenie esošie vai perspektīvie zemes izmantošanas veidi ir ielas, kā arī ar tām saistītā apbūve – tilti, autoostas, sabiedriskā transporta pieturas, atklātās autostāvvietas. Teritoriju robežas noteiktas starp ielu sarkanajām līnijām.

3.12.2. Apzīmējums kartē

Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas ar līnijzīmēm.
3.12.3. Atļautā izmantošana

(373) Valsts pirmās šķiras autoceļi;

(374) Valsts otrās šķiras autoceļi;

(375) Pašvaldības autoceļi;

(376) Pašvaldības ielas;

(377) Māju pievedceļi un citi ceļi;

(378) Tilti;

(379) Atklātās autostāvvietas;

(36) Sabiedriskā transporta pieturas.

(37) Publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkla iekārtas un ar to saistītās inženierkomunikācijas.

3.12.4. Izmantošanas noteikumi

(380) Autoceļu trašu teritoriju izmantošanu nosaka LR likums “Par autoceļiem” (11.03.1992) un citi normatīvie akti.

(381) Jaunas apbūves teritorijas jāizvieto tādā attālumā no autoceļiem, kas neprasa tehniskus risinājumus to aizsardzībai pret autotransporta radīto troksni un izplūdes gāzēm.

(382) Apbūves teritoriju sasaisti ar valsts autoceļu tīklu jāveic, ievērojot “pakāpeniskuma” principu, orientējoties uz perspektīvo nepieciešamību (kustības vienmērīguma palielināšanas un satiksmes drošības paaugstināšanas dēļ samazināt un savstarpēji attālināt esošos pieslēgumus.

(383) Veidojot jaunas publiskās, darījumu vai dzīvojamās apbūves teritorijas Valsts autoceļu malās jāveido “savācējceļi”, kas izvietoti paralēli esošajiem autoceļiem, lai izvairītos no tiešo pieslēgumu veidošanas. 

(384) Servisa objektus jāplāno teritorijās ar ātruma ierobežojumu 50 km/h, bez tiešiem pieslēgumiem valsts galvenajiem un pirmās šķiras autoceļiem. Teritorijās ārpus šādiem ātruma ierobežojumiem, servisa objektu atļautās vietas valsts galveno un pirmās šķiras autoceļu tīklā plāno Satiksmes ministrija, atbilstoši projektēšanas normatīviem.

3.12.5. Brauktuvju apmales noapaļojuma rādiusi

(385) Brauktuvju noapaļojuma rādiusi jāparedz atbilstoši LVS 190-3 1999 « Ceļu vienlīmeņa mezgli » nosacījumiem, izvērtējot satiksmes intensitāti, slodzi, maksimālos transportlīdzekļu parametrus un tml.

(38) Ielu un ceļu brauktuvju apmales noapaļojuma rādiusi krustojumos un pieslēgumos ar regulējamas kustības autoceļiem un pagasta ceļiem jāpieņem ne mazāk par 8m, bet transporta laukumos – ne mazāk par 12m.

(39) Rekonstrukcijas apstākļos un vietējas nozīmes ielu krustojumos un pieslēgumos pieļaujams samazināt minimālos lielums attiecīgi līdz 5 un 8m.

(40) Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos brauktuves platums abās pusēs jāpaplašina par 2m.

3.12.6. Strupceļš

Ja ielas veido strupceļu, tad brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 16 m. Brauktuves galā jāveido autotransporta apgriešanās laukums ar iekšējo diametru ne mazāku kā 30m, ja jāierīko apgriešanās laukums sabiedriskajam pasažieru transportam. Apgriešanās laukumi nav izmantojami autostāvvietām. 

3.12.7. Ietves
(386) Visām ielām vai ceļiem ciemos jābūt ar vismaz 1,5 m platām ietvēm katrā pusē. Kultūras pieminekļu un to aizsardzības joslu teritorijās ietvju platumu drīkst samazināt, ja to nosaka detālplānojums.

(387) Ietvju augstums pie ielas vai ceļa braucamās daļas nedrīkst pārsniegt 15 cm. Ielu vai ceļu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales vertikālo daļas augstumu ne lielāku par 2,5 cm.

3.12.8. Prasības jaunai satiksmes infrastruktūrai un esošās infrastruktūras rekonstrukcijai un uzturēšanai
(1) Jaunu ielu vai ceļu izbūvei jāizstrādā detālplānojums (noteikums neattiecas uz ceļa statusu maiņu).

(2) Veidojot jaunus vai rekonstruējot esošos ceļus jāievēro LVS 85:2005 “Ceļa apzīmējumi” un LVS 77:2002 “Ceļa zīmes” nosacījumi.

(3) Ielām vai ceļiem, kuriem veikta kompleksa pazemes komunikāciju un virszemes seguma rekonstrukcija, aizliegta atkārtota virszemes seguma pārrakšana vismaz 5 gadus pēc rekonstrukcijas veikšanas, izņemot avārijas novēršanas gadījumus. Pēc avārijas novēršanas, ielas virszemes segums pilnībā atjaunojams.

(4) Sadalot īpašumu un jaunu ceļu izbūvē vai rekonstruējot esošos ceļus jāparedz vieta savienojošajiem ceļiem, kas nodrošina servitūta tiesību realizēšanu tiem īpašniekiem, kuru zemes neatrodas līdzās valsts autoceļiem, kā arī tiem īpašniekiem, kuru zemes atrodas pa kreisi un pa labi no sadalāmā zemes gabala.

(5) Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai remontējot ielas klātni, aizliegts esošo kalto vai apaļo akmeņu bruģi pārklāt ar citu klātni.

(6) Autoceļu nodalījumu joslas un pamatattālumus starp ielu sarkanajām līnijām nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem (Autoceļu likums). Pašvaldības, uzņēmumu un māju ceļiem zemes nodalījuma joslas nosakāmas ceļa zemes klātnes platumā.

(7) Pilsētas un ciemu ielu, laukumu, atklātu autostāvvietu un ietvju klātnes ir segtas ar cieto segumu, ierīkotas saskaņā ar MK noteikumiem par nokrišņu notekūdens savākšanas sistēmas un attīrīšanas ietaisēm.

(8) Jaunu celiņu klātnei sabiedrisko apstādījumu teritorijā pieļaujami dažādi segumi.

(9) Attālumi no atklātām autostāvvietām līdz dzīvojamām un sabiedriskajām ēkām nedrīkst būt mazāki kā 15m, līdz skolām un pirmskolas bērnu iestādēm ne mazāki kā 25m. 

(10) Ielai piegulošā zemesgabala īpašnieks vai lietotājs uztur kārtībā ietves, ietvju pārbrauktuves un grāvi gar zemesgabala autoceļa vai ielas robežu.

(11) Pilsētas dienestiem ir pienākums uzturēt kārtībā ielu un laukumu brauktuves, kā arī Sabiles pilsētas kopējo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu.

(12) Ūdens novadīšanai un caurvadīšanai zemesgabalu īpašniekiem atļauts izbūvēt grāvjus sava zemesgabala robežās saskaņā ar novada domes izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

3.13. Ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas

3.13.1. Definīcija 

Ūdenssaimniecībā izmantojamās teritorijas galvenie esošie vai perspektīvie zemes izmantošanas veidi ir atklātas ūdeņu teritorijas (ūdenstilpes, ūdensteces), kur uzkrājas ūdens ar caurteci vai bez tās.

3.13.2. Apzīmējums kartē

Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas zilā krāsā.
3.13.3. Atļautā izmantošana

(388) Ūdens uzkrāšana un novadīšana.

(389) Sporta nodarbības, rekreācija un atpūta.

(390) Zivju ieguve (atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem).

3.13.4. Izmantošanas noteikumi

(391) Virszemes ūdeņu ekspluatācijā jāievēro MKN Nr.155 (22.04.1997) “Noteikumi par ūdens lietošanas atļaujām”.

(392) Upju un ezeru krasta līniju drīkst izmainīt tikai krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju.

(393) Upju un ezeru gultņu izmaiņa ir pieļaujama tikai aizsērējušo ūdens baseinu iztīrīšanai.

(394) Aizliegts iegūt būvmateriālus upju un ezeru gultnēs.

(395) Tīrot vai padziļinot upes un ezerus jāņem vērā vides prasības, kas noteiktas MK noteikumos Nr.80 „Virszemes ūdensobjektu tīrīšanas un padziļināšanas kārtība”(27.07.2004.).

(396) Ūdens kvalitātes normatīvi prioritārajiem zivju ūdeņiem un peldūdeņiem jāuztur atbilstoši MKN nr.118 “Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002). 

(397) Peldvietu iekārtošanā un uzturēšanā jāievēro MKN nr.300 “Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi” (11.08.1998).

(41) Nav pieļaujama tādu objektu būvniecība un ekspluatācija, kas var negatīvi ietekmēt noteiktos ūdens kvalitātes mērķus.

3.14. Inženiertehniskās apgādes objekti, tīkli un teritorijas

3.14.1. Definīcija 

	Inženiertehniskā apgādes objektu, tīklu un teritoriju galvenais zemes izmantošanas veids ir rūpnieciskās ražošanas uzņēmumi, transporta un noliktavu uzņēmumi valsts un pašvaldības inženiertehniskās apgādes objektu, kā arī transporta un noliktavu apbūve.


3.14.2. Apzīmējums kartē

(398) Inženiertehniskās teritorijas atzīmētas ar gaiši pelēku krāsojumu, burtu apzīmējums I;
(399) Inženiertehniskās apgādes objekti ar piktogrammām;

(400) Inženiertehniskie tīkli ar līnijzīmēm.

3.14.3. Atļautā izmantošana

(401) Ūdensapgādes tīkli un objekti.

(402) Kanalizācijas tīkli un notekūdeņu attīrīšanas ietaises.

(403) Siltumapgādes tīkli un ar tiem saistītās būves.

(404) Maģistrālās elektropārvades līnijas un ar tām saistītās būves.

(405) “Lattelekom” tīkli un kabeļi.
(406) Ģeodēzijas atbalsta punkti. 

(407) Publiskā mobilo elektronisko sakaru tīkli un to objekti.
3.14.4. Izmantošanas noteikumi elektropārvades līnijām

(42) Elektropārvades līniju (EPL) teritoriju ekspluatāciju nosaka “Enerģētikas likums” (03.09.1998, ar grozījumiem) un „Aizsargjoslu likums”. 

(43) Inženierkomunikāciju izvietošana jāparedz atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās"
(44) Veicot darbus, kuros paredzēts izmantot celšanas mehānismus, ja tie notiks tuvāk par 30m no EPL vadiem, jāizstrādā darbu veikšanas projekts (MK 1998.g. noteikumu Nr.415 10. punkts). Apbūves, būvdarbu veikšanas un mežizstrādes projekti EPL tuvumā jāsaskaņo ar attiecīgās elektrolīnijas valdītāju. 

(45) Veicot būvniecību EPL vadu, balstu vai kabeļu tuvumā jāvadās pēc “Elektroietaišu ierīkošanas noteikumiem” (1986.g. 6. izdevums).

(46) EPL trases platums meža zemēs un trases uzturēšana notiek saskaņā ar MK noteikumu Nr.415 punktu 4.1.3. un 4.3. un Aizsargjoslu likuma 61. pantu.

3.14.5. Izmantošanas noteikumi ūdensapgādes urbumiem

(408) Ūdensapgādes urbumi izmantojami iedzīvotāju un ražošanas objektu apgādei ar dzeramo un tehnisko ūdeni.

(409) Ūdensapgādes urbumu ekspluatāciju nosaka LR likums “Par zemes dzīlēm” (02.05.1996), MKN nr.239 “Zemes dzīļu izmantošanas noteikumi” (08.07.1997). kā arī LR MK Noteikumi Nr.449 (21.06.2005).

(410) Ierīkojot jaunu potenciālos vidi piesārņojošos objektus, to izvietojums jāizvērtē no pazemes ūdeņu aizsardzības viedokļa.

3.14.6. Izmantošanas noteikumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbību atbilstoši vides kvalitātes prasībām par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī nosaka LR MK noteikumi Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” (22.01.2002).

3.14.7. Izmantošanas noteikumi mazajām HES

(411) Mazo hidroelektrostaciju teritorijas paredzētas elektroenerģijas ražošanai. 

(412)  Mazo hidroelektrostaciju ekspluatāciju nosaka LR likums “Enerģētikas likums” (03.09.1998, ar grozījumiem) un apstiprinātie būvniecības un ekspluatācijas projekti. 

(413) Minimālais caurplūdums Sendzirnavas HES un Dzelzkalēju HES noteikts atbilstoši būvniecības un ekspluatācijas projektam.

3.15. Tūrisma un rekreācijas teritorijas

3.15.1. Definīcija 

Tūrisma un rekreācijas teritorijās galvenie zemju izmantošanas veidi ir sabiedriskas nozīmes labiekārtoti koplietošanas tūrisma un rekreācijas objekti.

3.15.2. Apzīmējums kartē

Tūrisma un rekreācijas teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas dzeltenā krāsā vai ar gaiši brūnu, slīpu svītrojumu, burtu apzīmējums Tr.
3.15.3. Atļautā izmantošana

(414) Parki, skvēri, mežaparki.
(415) Masu izklaides un atpūtas pasākumu objektu (atrakciju parku, 
brīvdabas estrāžu, sporta laukumu) apbūve. 

(416) Kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve.
(417) Tūrisma un rekreācijas objekti un teritorijas:

a. viesu mājas;
b. pansijas;
c. kempingi;

d. telšu laukumi;
e. sporta un atpūtas būves;

f. sezonas būves.

(418) Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem.
(419) Laivu piestātnes.
(420) Viensētas ( ​dzīvojamā ēka un saimniecības ēkas (kūts; klēts; šķūnis; nojume; pirts; siltumnīca; pagrabs).
(421) Dabas aizsardzība nepārveidotā dabas pamatnē.

(47) Palīgizmantošana – lauksaimniecība, mežsaimniecība , dzīvoklis.
3.15.4. Zemesgabala minimālā platība  

Jaunveidojamu zemes gabalu minimālās platības 600m2.

3.15.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums
(422) Zemes gabalu apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 15%.
(423) Maksimālais apbūves blīvums tūrisma rekreācijas teritorijās, kas atrodas tiešā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tuvumā – 5%.
3.15.6. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.15.7. Maksimālais stāvu skaits  

Maksimālais stāvu skaits ( 2 stāvi (ieskaitot bēniņus, ja tie tiek izmantoti primārai izmantošanai).

3.15.8. Citi noteikumi

(424) Rekreācijas un atpūtas teritorijā esošie meži transformējami tikai likumdošanā noteiktajā kārtībā un ar novada Domes atļauju.

(425) Parkos, skvēros, mežaparkos aizliegts ierobežot cilvēku pārvietošanos, ja to nenosaka dabas aizsardzības vai drošības prasības.

3.16. Kapsētu teritorijas

3.16.1. Definīcija 

	Kapsētu teritorijas paredzētas apbedījumu ierīkošanai, atbilstošo ceremoniālo ēku apbūvei un labiekārtojuma ierīkošanai.


3.16.2. Apzīmējums kartē

Kapsētu teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas ar pelēkbrūnā krāsā un krusta piktogrammu, burtu apzīmējums K.
3.16.3. Atļautā izmantošana

Kapsētas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku apbūve.

3.16.4. Kapsētu saraksts 

Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas kapsētu teritorijas:

(426) Meža kapi Sabiles pilsētā Meža ielā 8;

(427) Strauta kapi Sabiles pilsētā Rīgas ielā 49;

(428) Sventu kapsēta;

(429) Kāroņu kapsēta;

(430) Līvēnu kapsēta;

(431) Veckapsēta;

(432) Veģu kapsēta;

(433) Valgales kapsēta;

(434) Ezergaļu kapi;

(435) Laukspalvu kapsēta;

(436) Annužu kapsēta;

(437) Laiņu kapsēta;

(438) Stirnīšu kapsēta;

(439) Kalnu (Mācītājkapi) kapsēta;

(440) Pareizticīgo kapi;

(441) Briņķu (Būķu – Bērzu) kapsēta;

(48) Pidoles kapsēta.

3.16.5. Citi noteikumi

(442) Nav paredzēta jaunu kapsētu izveide.

(443) Paredzēta Meža kapu paplašināšana.
3.17. Parku teritorijas

3.17.1. Definīcija 

Parku teritorijās galvenie zemju izmantošanas veidi ir sabiedriskas nozīmes labiekārtoti koplietošanas rekreācijas objekti, parki, skvēri.

3.17.2. Apzīmējums kartē

Parku teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas gaiši zilā krāsā, burtu apzīmējums P.
3.17.3. Atļautā izmantošana

(444) Parki, skvēri, meža parki.

(445) Masu izklaides un atpūtas pasākumu objektu (atrakciju parku, 
brīvdabas estrāžu, sporta laukumu) apbūve .

(446) Kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve.

(447) Mazās arhitektūras formas.

(448) Peldvietas.

(449) Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem.

3.17.4. Zemesgabala minimālā platība  

Jaunveidojamu zemes gabalu minimālās platība 2000 m2. 

3.17.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums
Zemes gabalu apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 5 %.
3.17.6. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.17.7. Apbūves augstums  

Maksimālais stāvu skaits – 2.

3.17.8. Citi noteikumi

Parku apsaimniekošanā jāievēro MK noteikumi Nr. 819 (3.10.2006.) „Parku ierīkošanas kārtība un apsaimniekošanas pamatprincipi”:

(450) stādījumu regulāra kopšana un atjaunošana;
(451) zālienu regulāra pļaušana noteiktajās vietās;
(452) koku un krūmu vainagu kopšana un veidošana;
(453) nokaltušu koku un stumbeņu nociršana un kritalu aizvākšana, ja tie apdraud cilvēku un parka būvju, izklaides elementu un mazo arhitektūras formu drošība un ir pretrunā ar konkrētā parka funkcijām;
(454) parka teritorijas kopšana, tai skaitā atkritumu savākšana;

Parkos nav atļauta stacionāru kafejnīcu un citu apkalpes uzņēmumu apbūve, kā arī ģimenes dārziņi kā pagaidu izmantošana.

3.18. Meža parku teritorijas

3.18.1 Definīcija

	Meža parku teritorijās ir cilvēku izmainīta meža teritorija, kuru intensīvi izmanto dažādiem atpūtas veidiem, kurai nepieciešama mākslīga dabiskās vides uzturēšana un augsts labiekārtojuma līmenis, vienlaikus saglabājot mežu vizuālo dabiskumu.


3.18.2. Apzīmējums kartē

Meža parku teritorijas Sabiles novada plānojumā atzīmētas ar rūtojumu uz zaļa fona, burtu apzīmējums MP.
3.18.3. Atļautā izmantošana

(455) Parki, meža parki, apstādījumi

(456) Masu izklaides un atpūtas pasākumu objektu (atrakciju parku, 
brīvdabas estrāžu, sporta laukumu) apbūve, ja tā iekļaujas ainavā un nerada paaugstinātu slodzi.
(457) Dabas un tūrisma takas.
(458) Peldvietas.

(459) Īslaicīgas lietošanas būvju (kafejnīcu, kiosku) būvniecība, ja tās iekļaujas meža parka ainavā un nerada paaugstinātu slodzi.
(460) Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem.
3.18.4. Zemesgabala minimālā platība  

Jaunveidojamu zemes gabalu minimālās platības – 2000m2.
3.18.5. Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums
Zemes gabalu apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 5%.
3.18.6. Apbūves maksimālā intensitāte

Netiek noteikta

3.18.7. Apbūves augstums  

Maksimālais stāvu skaits -2.

3.18.8. Citi noteikumi
(461) Teritorijas plānojumā izdalītās meža parku teritorijas jāsaglabā, jāuztur un jāattīsta kā meža parki, aizliegta to transformācija citos izmantošanas veidos.

(462) Meža parki kā atklātas publiski pieejamas ārtelpas primāri izmantojamas iedzīvotāju atpūtai. 
(49) Meža parkos pieļaujamas kopšanas cirtes un apauguma tīrīšana, ja tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīviem un nepazemina vides kvalitāti

3.19. Dabas pamatnes teritorijas

3.19.1. Definīcija 

Dabas pamatnes teritorijās galvenie zemju izmantošanas veidi ir dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Atkarībā no attiecīgās teritorijas īpatnībām atļauta tādu objektu būvniecība, kas saistīti ar rekreāciju, vides aizsardzību, dabas resursu izmantošanu.

3.19.2. Apzīmējums kartē

Dabas teritorijas Sabiles novada teritorijas plānojumā atzīmētas zaļā krāsā, burtu apzīmējums D.
3.19.3. Atļautā izmantošana

(463) Meži, pļavas, krūmāji, nogāzes, krastmalu apstādījumi un dabiskie biotopi.

(464) Dabas un tūrisma takas.
(465) Ar vides aizsardzību saistītās būves.

(466) Ar ūdensteču apsaimniekošanu un šķērsošanu saistītās būves.

(467) Ar rekreāciju saistītas sezonāla rakstura īslaicīgas lietošanas būves

(468) Izstrādājot detālplānojumu:

a. ar konkrētās teritorijas izmantošanu saistīta rekreācijas objektu apbūve.

b. meža parki, dabas parki un tajos paredzētās brauktuves vai kājāmgājēju infrastruktūra.

(469) Atpūtas vietas.

(470) Peldvietas.

(50) Autostāvvietas minēto teritoriju apmeklētājiem.

(51) Dabas parka "Abavas ieleja" dabīgo pļavu teritorijā dabas aizsardzība un tūrisms.
3.19.4. Zemesgabala minimālā platība  

Jaunveidojamu zemes gabalu minimālās platības ir 2000m2.
3.19.5. Citi noteikumi

(471) Dabas teritorijās pieļaujama pļavu uzturēšana, apauguma tīrīšana, ja tas nav pretrunā ar dabas aizsardzības normatīviem.

(472) Uzturot esošās un ierīkojot jaunas peldvietas jāievēro normatīvo aktu prasības.

(473) Dabas teritorijās, kur nogāzes slīpums ir lielāks par 100:

a.  Nav pieļaujama nekāda apbūve, izņemot preterozijas būves, ceļi un gājēju takas, ja ar detālo plānojumu nav noteikts citādi;

b. Lauksaimniecībā izmantojamām zemēm ir pieļaujami tikai zālāji, bez zemes uzaršanas;

c. Aizsargājamo un saudzējamo mežu teritorijai atļautās izmantošanas un apsaimniekošanas kārtību reglamentē to aizsardzības un izmantošanas noteikumi un dabas aizsardzības plāni;

d. Koku ciršana augsnes erozijai pakļautajās teritorijās pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar atbildīgajām institūcijām.

3.21. Rekultivējamā teritorija

3.21.1. Definīcija 

	Rekultivējamā teritorija ir ainaviski degradēta bijušās saimnieciskās un tehniskās apbūves un karjeru teritorija, kurā nepieciešams veikt apbūves demontāžu un vides sanāciju. 


3.21.2. Apzīmējums kartē

Rekultivējamās teritorijas novada plānojumā apzīmētas haki krāsā, burtu apzīmējums Rek.

3.21.3. Rekultivējamo teritoriju saraksts

(474) Teritorija pie Valgales kapiem – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana;

(475) Teritorija uz D no Lauksargiem – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana;
(476) Teritorija pie Mazbrūveriem – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana;

(477) Teritorija uz A no Kalna Sventēm – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana;

(478) Teritorija uz Z no Labiešiem, Kāronas strauta labajā krastā – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana;

(479) Teritorija pie Oliņām – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana;

(480) Teritorija uz A no Rinkules – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana;

(481) Teritorija uz A no Abavniekiem – turpmāk mežsaimnieciskā izmantošana.
3.22. Pilsētbūvniecības pieminekļa „Sabiles vecpilsēta” apbūves noteikumi 

3.22.1. Ielu telpas pilsētbūvnieciskie noteikumi

(482) Sabiles vecpilsētā saglabā un, kur tas ir zudis, atjauno esošo ielu un laukumu tīklu un veido jaunu apbūvi, aizpildot izveidojušās brīvās, apbūvei noderīgās teritorijas; Vēsturiskā būvlaide ir pilsētbūvniecības pieminekļa sastāvdaļa tomēr, vietās, kur nepieciešams ielas teritorijas rekonstrukcijai un uzlabošanai, ir atļauts mainīt kādreizējās būvlaides novietojumu, izstrādājot detālplānojumu.

(483) Zaudētas apbūves vai tās bojā ejas gadījumā aizliegta parka, skvēra vai autostāvvietas izveidošana tās vietā, bet gan atjaunojama apbūve tās vēsturiskajā vietā un apjomā ielas telpā.

(484) Ja uz vairākiem zemesgabaliem veido jaunu apbūves gabalu, vai arī, ja apbūve aptver vairākus blakus esošus zemesgabalus, tad jaunajā apbūvē atspoguļo vēsturisko zemesgabalu dalījumu.

(485) Pārbūvju un jaunbūvju gadījumā saglabā ēku vēsturisko novietojumu gar ielu (uz sarkanās līnijas vai uz iedibinātās būvlaides, turpinot esošās apbūves raksturu).

(486) Fasādes platums gar ielu nedrīkst pārsniegt platāko esošas ēkas fasādi šajā ielā.

(487) Labiekārtojums iebrauktuvēm – akmens vai betona bruģis, blietētas granīta šķembas, kā arī visu šo materiālu kombinācijas.

3.22.2. Jumts un jumta izbūves

(488) Aizliegts veidot asimetriskus divslīpņu jumtu apjomus, kas balstīti uz dažāda augstuma sānu fasādēm vienā apjomā; aizliegts veidot nesimetriskus mezonīnus un jumta izbūves.

(489) Rekonstruējamo ēku jumtu izbūves veido ar simetrisku divslīpņu vai izliektu jumtu atbilstoši katras ēkas arhitektūras stilam un kvartāla kontekstam.

(490) Jumta seguma un jumta izbūvju krāsojums tiek pielāgots ēkas jumta vai fasādes krāsojumam.

(491) Jumta seguma un jumta izbūvēs nepielietot nekvalitatīvus un īslaicīgus materiālus.

(492) Vēlams jumta segumam pielietot (ēkām ielas malā vai redzamām no publiskās ārtelpas) – māla, izņēmuma gadījumos betona (sarkani vai brūni) kārniņi.

(493) Iegriezumi jumta plaknē atļauti tikai tajā jumta pusē, kas nav redzama no ielas un koplietošanas teritorijām.

(494) Satelītantenas un saules baterijas novieto tajā ēkas pusē, kas nav redzama no ielas. Ja nav iespējams pilnībā izpildīt šīs prasības, satelītantenas krāso krāsā, kas piekļaujas virsmas tonim, uz kuras ir izvietota satelītantena.

(495) Sakaru antenas uz jumta novieto tā, lai tās pēc iespējas mazāk būtu redzamas no ielas, t.sk. pielāgojot krāsojumu virsmai uz kuras tā ir izvietota.

(496) Vienā ēkas jumta plaknē atļautas viena veida izbūves. 

(497) Jumta logi ir atļauti tikai vietās, kur tie nav redzami no ielas vai citas publiskās ārtelpas.

3.22.3. Ārsienas, fasādes

(498) Ēku ārsienu būvniecībā vai apdarē pieļaujamie materiāli - koks, masīvi mūrētas ķieģeļu sienas un dažādu materiālu sienas ar krāsota apmetuma apdari.

(499) Ārsienu apdarē aizliegti plastikāta apdares materiāli.

(500) Koka un ķieģeļa sienām nav nepieciešama papildus apdare, izņemot atbilstoša tipa krāsojumu koka sienām, kas nodrošina esošo koka konstrukciju saglabāšanu. Ārsienas, kas būvētas no citiem materiāliem, apšuj ar koku vai apmet, izņemot gadījumus, kad tiek atjaunotas apmestas koka ēkas, vai jaunā apbūve tiek veidota kontekstā ar esošu vēsturisku ēku, kurai pielietots šāds apdares veids.

(501) Atjaunojot vēsturiskās ēkas, ieteicams būvniecībā izmantot tādus materiālus, saistvielas un krāsas, kas izmantoti sākotnējās ēkas celtniecībā.

(502) Ēkas virspamatus (izņemot laukakmeņu un ķieģeļu mūri) apmet un krāso; kvartālos, kur raksturīgs reljefs/dekoratīvs virspamatu apmetums, jaunbūvēm pielieto līdzīga tipa apmetumu.

(503) Ēku caurbrauktuvju vārtu vai ailu platums un augstums jāpieskaņo attiecīgās ielas vēsturiskajiem analogiem. Ja caurbrauktuvē tiek iebūvēti vārti, tad atļautais materiāls ir koks vai metāls. Vārti ierīkojami tā, ka atvērtā veidā tie netraucē gājēju kustību uz ielas vai ietves; šādu vārtu minimālā caurredzamība ir 30%, pilnīgi necaurredzami vārti iespējami saskaņā ar individuālu projektu un, ja attiecīgajā kvartālā ir esoši vai vēsturiski bijuši līdzīga tipa vārti.

(504) Balkonus, lodžijas, pakāpienus un citas papildus būvdetaļas pieskaņo ēkas stilam un vecpilsētas apbūves kontekstam.

3.22. 4. Durvis, vārti

(505) Ieejas durvis ielas fasādē un teritorijās, kas redzamas no koplietošanas telpām, publiskos pagalmos, veido no koka, vertikālas, taisnstūra formas, amatnieku darinātas; atļauta izliekta durvju augšējā mala, ja analogi sastopami esošajā ielas vai kvartāla apbūvē un iederas ēkas arhitektoniskajā stilistikai; virs durvju vērtnes ieteicams veidot logu, kas stilistiski atbilst vēsturiskiem piemēriem.

(506) Ieejas durvis, kas izbūvētas pirms 1940. gada, restaurē vai kopē, ja restaurācija nav iespējama; no jauna iebūvējamas durvis darina saskaņā ar ēkas arhitektūras stilu.

(507) Atļautais durvju vērtnes stiklojuma laukums - ne vairāk kā 2/3 daļas no visas vērtnes laukuma. Ja funkcionāli nepieciešams izveidot stiklotas ieejas durvis, tās atsevišķi skaņo Sabiles novada Domes atbildīgajās institūcijās.

(508) Durvju rokturi – metāla, kombinēti ar koku, amatnieku darināti, jaunbūvju gadījumā pieļaujami rūpnieciski ražoti, visus risinājumus saskaņojot ar Domes atbildīgajām institūcijām.

(509) Vārtus atjauno to agrākajā izskatā; atļauta vārtu izveide starp ēkām vietās, kur tie agrāk bijuši, vai arī gadījumos, kad tie papildina un uzlabo attiecīgā kvartāla kontekstu; ar vārtiem norobežotiem iekšpagalmiem jauktā dzīvojamā, publisko un darījumu zonā jānodrošina pieeja pagalmam laikā no 9.00 līdz 22.00, kā arī ugunsgrēku un citu avāriju gadījumos jebkurā diennakts laikā.

3.22.5. Logi

(510) Ielu fasādēs, kā arī fasādēs, kas redzamas no ielas vai citām publiski pieejamām vietām, atļauti tikai koka logi, kuru proporcijas un detalizācijas risinājumi raksturīgi vēsturiski nepārveidotām ēkām attiecīgajā vēsturiskās zonas ielas vai kvartāla daļā (projektā jānorāda konkrētie, raksturīgie paraugi pēc to adresēm). 

(511) Vēsturiskas ēkas renovācijas gadījumā logus atjauno to vēsturiskajā izskatā un konstruktīvajā izpildījumā.
(512) Vēsturiskās apbūves zonās pagalmus, kas nav redzamo no ielas vai citas publiskās ārtelpas, atļauts iebūvēt alumīnija vai koka pakešu iekšlogus, saglabājot koka ārlogus to vēsturiskajā izskatā. Šo iekšlogu dalījums un rāmja vai tā profila risinājums nedrīkst pasliktināt vēsturiskā loga izskatu. Jaunbūvēm atļauti koka ligi ar stikla paketēm.

(513) Pagalmos, kas nav redzami no ielas vai citas publiskas ārtelpas, atļauts iebūvēt alumīnija vai koka pakešu iekšlogus, saglabājot koka ārlogus to vēsturiskajā izskatā. Šo iekšlogu dalījums un rāmja vai tā profila risinājums nedrīkst pasliktināt vēsturiskā loga izskatu. Jaunbūvēm atļauti koka logi ar stikla paketēm.  

(514) Loga virsmu dalījums jāpielāgo ielas vai kvartālā esošo ēku logu tipiskajam dalījumam vai attiecīgajam apbūves tipam (atkarībā no apbūves perioda), kurš sastopams vecpilsētas teritorijā, pieļaujama logu forma, kas dominē apkārtējā apbūvē.

(515) Vēsturisko logu nomaiņas gadījumā Domes atbildīgajām institūcijām jāiesniedz plānotais risinājums, norādot logu pretskatu, šķērsgriezumu un detaļas, materiālu un krāsu.

(516) Skatlogi atļauti veikalu un publisku ēku pirmajos stāvos. Skatlogu asīm jāsakrīt ar augšējo stāvu logu asīm;

(517) Aizliegta vēsturisko ēku pirmā stāva logu palielināšana skatlogu vajadzībām, izņemot gadījumus, ja ielas vai kvartāla apbūvei raksturīgi vēsturiski skatlogu risinājumi; šādos gadījumos tie jāveido kontekstā ar vēsturiskajiem risinājumiem.
(518) Jaunbūvēm skatlogu maksimālais platums – 3.0 m, attālums starp skatlogiem – ne tuvāk kā ½ no loga ailas platuma, attālums no skatloga līdz cokolam – 0.3 m. 

(519) Aizliegta skatloga izbūve līdz ielas līmenim.

(520) Raksturīgajās ielu fasādēs aizliegts veidot aizmūrētos (aklos) logus.

3.22.6. Papildus detaļas

(521) Aizliegtas plastikāta lietusūdens notekcaurules; vēlams atjaunot notekcauruļu dekoratīvos elementus; notekcauruļu aizsargrežģu maksimālais augstums - 1.8 m, attālums no caurules 3.0 - 4.0 cm, to apakšējā daļa nedrīkst būt atliekta uz ietves pusi;

(522) Veikala skatlogu marķīzes ir ne vairāk kā 2 skatlogu platumā, salokāmas, darinātas no tekstilmateriāla, krāsa – saskaņota ar fasādes krāsojumu. Aizliegtas plastikāta marķīzes;

(523) Rolādes - stiprinātas sienas konstrukcijā vai aplodā, aizliegta to stiprināšana pie ārsienas virs loga; ēkās, kur konstatētas vēsturiski iebūvētas koka rolādes, ieteicams tās atjaunot.

(524) Atjaunojot vēsturiskās ēkas, atjauno koka slēģus ar amatnieku darinātām eņģēm un virām; ja kvartālam tas raksturīgs, tad slēģus ieteicams veidot arī jaunbūvējamās ēkās, ja tas atbilst ēkas kontekstam.

(525) Aizliegta jaunu elektroinstalācijas vai komunikāciju kabeļu izvietošana pie vēsturisku ēku fasādēm tieši vai ar citu konstrukciju palīdzību; ēkas apsaimniekotājam jānodrošina stirpinājuma detaļu un konstrukciju noņemšana no ēku fasādēm, ja tiek nomontēti esoši elektroinstalācijas vai komunikāciju kabeļi, kas izvietoti pie šiem stiprinājumiem.

3.22.7. Žogi 

(526) Gar ielas malu ir atļauti koka latu, metāla kalumu, ar apmestiem vai akmens stabiem un koku vai metālu kombinēti žogi vai dzīvžogi;

(527) Stiepļu pinuma žogi gar ielas malu ir atļauti tikai ģimeņu māju apbūves teritorijās un tad, ja tie ir kombinēti ar dzīvžogu. Stiepļu pinuma žogi atrodas aiz dzīvžoga vai dzīvžogā un tie nedrīkst pārsniegt dzīvžoga augstumu;

(528) Vēsturiskās apbūves atjaunošanas gadījumos vēlama žogu atjaunošana agrākajā izskatā un augstumā. Dzīvžoga augstums 0.7 – 1.4 m.

(529) Jaunu žogu izbūvēšanas gadījumā žoga izbūve veicama pēc domē saskaņota būvprojekta vai skices.

3.22.8. Reklāmas

(530) Reklāmas veido atbilstoši vecpilsētas 20.gs sākuma apbūves stilam – krāsotas uz fasādēm, izkārtņu tipa reklāmas.

(531) Reklāma nedrīkst aizsegt svarīgas ēkas arhitektoniskās detaļas.

(532) Reklāmās aizliegts izmantot atstarojošas krāsas un no iekšpuses izgaismotus reklāmas paneļus - ,,gaismas reklāmas”.

(533) Reklāmu kā izkārtni, kas perpendikulāra sienai, veido daļēji caurredzamu, ja tā ir garāka par 1.0 m vai tās platība lielāka nekā 0.8 m2

(534) Atļauta reklāmu izgaismošana ar pie fasādes stiprinātiem gaismas ķermeņiem.

(535) Uz informāciju skatlogos attiecas visi reklāmas nosacījumi.

(536) Jebkura reklāma ir jāskaņo Domes attiecīgajās institūcijās.

3.22.9. Krāsojums

(537) Vēsturiskajām ēkām atjauno ēkas krāsojumu, kas atbilst attiecīgā apbūves perioda raksturam, vai atbilstoši restaurācijas projektam un mākslinieciski - arhitektoniskās izpētes ieteikumiem; tas pats attiecināms uz vēsturisku ēku kāpņu telpu krāsojumu.

(538) Jā ēkai nav izstrādāts restaurācijas projekts, ēkas krāso saskaņā ar ēkas krāsu pasi, kas izstrādāta izmantojot fasādes krāsojuma zondāžu un saskaņota Domes atbildīgajās institūcijās.

(539) Ieteicams ēku krāsojumā pielietot oriģinālajam krāsojumam tuvas dabīgās krāsas, kas saderīgas ar ārsienas materiālu.

(540) Fasādēs, kur saglabājušies vēsturiski reklāmu zīmējumi, tie jāatjauno vai jāsaglabā neskarti, tos nedrīkst pārklāt ar jaunu vienlaidus fasādes krāsojumu; tas pats attiecināms uz vēsturisku ēku kāpņu telpu krāsojumu.

3.22.10. Nosacījumi azartspēļu izvietošanai

(541) Azartspēļu izvietošanu Sabiles pilsētā nosaka Azartspēļu likums un Sabiles novada Domes izdotie administratīvie akti.

(542) Ieeju azartspēļu telpu grupā paredz no pagalma (sētas fasādes) vai caur ielas fasādes pusē novietotajām telpu grupām

(543) Azartspēļu telpu platība nedrīkst aizņemt vairāk kā 50% no visu telpu kopplatības, atlikušajā platībā jāparedz sabiedriska funkcija – ēdināšana, kafejnīca, utml.

(544) Azartspēļu telpu grupa jāparedz telpu grupā, kas nepiekļaujas ielas fasādei.
4. KULTŪRAS Un Dabas MANTOJUMA AIZSARDZĪBA

	4.1. Valsts īpaši aizsargājamās dabas teritorijas


4.1.1. Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzība un izmantošana

(545) Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību nosaka valsts likumdošana:

a. LR “Likums par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” (03.02.1993.), 

b. MK noteikumi Nr.415 (22.07.2003.) “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ar grozījumiem: MK 26.10.2004., 
c. 09.03.1999. MK noteikumi Nr. 83 „Noteikumi par dabas parkiem (grozījumi Nr.267/08.04.2004.)

d. 17.04.2001. MK noteikumi Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamajiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” 
(546) Mikroliegumu izveidi un aizsardzību paredz MKN Nr.45 (30.01.2001.) “Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi”

(547) Dabas parka „Abavas senleja” teritorijā minimālā jaunveidojamā zemesgabala platība ir 10 ha
4.1.2. Valsts īpaši aizsargājamo dabas teritoriju saraksts

Sabiles novadā ir šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: 

(548) Dabas parks „Abavas senleja” (MK noteikumi Nr.83 par dabas parkiem, 1999 g.) – teritorijai plānojuma izstrādes laikā nav apstiprinātu individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu.

(549) Ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi:

a. Virsaišu ūdenskritums;

b. Sudmaļu ūdenskritumi. 
(550) Aizsargājams dabas objekts - Veģu ūdenskritums .

(551) Dabas pieminekļi – dižkoki (koki, kas atbilst MK 22.07.2003. noteikumu Nr. 415 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 2. pielikumā noteiktajiem parametriem). 

4.2. Pašvaldības nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas un pieminekļu Aizsardzība un izmantošana
Pašvaldības nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas nosaka Sabiles novada dome. Līdz individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu un dabas aizsardzības plānu izstrādāšanai pašvaldības nozīmes aizsargājamo dabas teritorijām un pieminekļiem piemērojamas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējo aizsardzības un izmantošanas noteikumu prasības.

4.3. Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi

4.3.1. Valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu aizsardzība

(552) Kultūras pieminekļu aizsardzību nosaka valsts likumdošana – 1992.gada 12.februāra LR likums ,,Par pieminekļu aizsardzību” un no tā izrietošie normatīvie akti.

(553) Abavas senlejas teritoriju aizsargā un darbības tajā regulē MK 1996. gada 20. jūnija noteikumi Nr.235 "Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums".
(554) Abavas ielejā saglabājami kultūras un dabas pieminekļi, citi nozīmīgi kultūrvēsturiski objekti, vēsturiskā apbūve, tās fragmenti, vēsturiski nozīmīgā telpas plānojuma un zemes izmantošanas sistēma (vēsturiskās pilsētas, kultūrvēsturiskā un dabas ainava, pieminekļiem atbilstošā vide un vēsturisko ceļu tīkls, mežu, pļavu un lauku vēsturiskās robežas), dabiskais un vēsturiskais krastu reljefs, vēsturiskās hidrotehniskās būves, mākslas darbos un citur fiksētie vēsturiskie skati, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un pieminekļi, vēsturiskās tradīcijas un leģendas, reģiona savdabība un identitāte.

(555) Abavas ielejā aizliegta jebkura darbība, kas izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, ir pretrunā Abavas ielejas izveidošanas mērķiem vai izraisa nevēlamas pārmaiņas dabas procesu norisēs, kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā struktūrā.

(556) Ap valsts aizsargājamiem nekustamiem kultūras pieminekļiem aizsargjoslas (aizsardzības zonas) platums noteikts 500 m ap pieminekli lauku teritorijā un 100 m Sabiles pilsētas teritorijā.
(557) Jebkādus projektēšanas, remontu, restaurācijas, un citi būvdarbus, arī logu un durvju nomaiņu, krāsošanu, pārplānošanu, kas maina kultūras pieminekļu izskatu un vēsturisko vērtību gan ēkā, gan pilsētbūvniecības piemineklī, gan pilsētbūvniecības pieminekļa aizsardzības zonā (aizsargjoslā) saskaņo Domes atbildīgajās institūcijās un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
(558) Kultūras pieminekļus aizliegts iznīcināt. Nekustamos kultūras pieminekļus drīkst pārvietot vai pārveidot tikai izņēmuma gadījumā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Sabiles novada domes atļauju, ja tā ir vienīgā iespēja kā saglabāt un izpētīt pieminekli, nepazeminot tā kultūrvēsturisko vērtību. Lēmumu par atļauju nojaukt ēku kultūras pieminekļa vai tā aizsardzības zonas teritorijā pieņem komisija, kuras sastāvā ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Sabiles novada pārstāvji. Arhitektoniski un vēsturiski vērtīgas ēkas, kas vecākas par 50 gadiem drīkst nojaukt saskaņojot ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Lai lemtu jautājumu par ēkas nojaukšanu, tās īpašnieks vai valdītājs sniedz komisijai kompetentu speciālistu izstrādātu vēsturiskās un arhitektoniskās izpētes materiālu un detalizēts atzinumu par ēkas konstrukciju stāvokli. Ēkas nojaukšana notiek speciālista vadībā, lai varētu fiksēt un saglabāt vērtīgas vēsturiskās būvdetaļas un atradumus.

(559) Pirms celtniecības, meliorācijas, ceļu būves, derīgo izrakteņu ieguves un citu saimniecisko darbu uzsākšanas šo darbu veicējam jānodrošina kultūras vērtību apzināšana paredzamo darbu zonā.

(560) Arheoloģijas pieminekļu teritorijās būvniecība nav atļauta. Arheoloģijas pieminekļus drīkst noganīt, appļaut, izcirst pašizsējušos, kritušos kokus un krūmus, pielietojot roku darbu.

(561) Fiziskām un juridiskām personām, kas saimnieciskās darbības rezultātā atklāj arheoloģiskus vai citus objektus ar kultūrvēsturisku vērtību, par to nekavējoties jāziņo Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai un turpmākie darbi jāpārtrauc.

(562) Pieminekļu teritorijās nav atļauta zemes transformācija un smagās tehnikas pārvietošanās.

(563) Pieminekļa īpašnieka (valdītāja) pienākums ir sakopt, uzturēt un saglabāt pieminekli.

(564) Pieminekļu teritorijās var noteikt vidi degradējošus objektus, kuru tālāka attīstība nav pieļaujama.

(565) Atsavinot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus, valstij ir pirmpirkuma tiesības. Zemes gabalus ar kultūras pieminekļiem var atsavināt, ja nākamais īpašnieks ir iepazīstināts ar norādījumiem par pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. Aizliegts atsavināt viena kultūras pieminekļa atsevišķas daļas un sadalīt zemi, ja tādējādi tiek apdraudēta valsts aizsargājama kultūras pieminekļa saglabāšana.

(566) Muižu teritorijās celtniecības darbus jāplāno saskaņā ar vēsturiskās apbūves tradīcijām, prioritāri, bijušo ēku vietās. Celtniecības darbu iniciatoriem jāizstrādā detālplānojumi un jāsaskaņo VKPAI.
(567) Muižas parku saglabāšanā un apsaimniekošanā jāvadās pēc 1993. gadā Salaspils Botāniskā dārza speciālistu izstrādātajām rekomendācijām, izstrādājot profesionālu parka kopšanu un atjaunošanas projektu.
(568) Interešu konflikta gadījumā ar zemes īpašniekiem, lietotājiem, nomātājiem, kā arī dažādu saimniecības nozaru attīstības gadījumā, pašvaldība prioritāri atbalsta kultūrvēsturiskās un dabas vērtības.
(569) Apsaimniekojot kultūrvēsturisko teritoriju "Abavas ieleja", jāievēro MK 1996.g.20.jūnija noteikumi Nr. 235 „Īpaši aizsargājamās teritorijas „Abavas ieleja” nolikums”

4.3.2. Valsts nekustāmo kultūras pieminekļu saraksts

(570) Sabiles novadā ir šādi valsts un vietējās nozīmes nekustamie kultūras pieminekļi:

	Valsts aizsardz. Nr.
	Pieminekļu vērtības grupa
	Pieminekļu veids
	Pieminekļu nosaukums
	Pieminekļu atrašanās vieta
	Pieminekļu (notikumu) datējums

	2180
	valsts
	arheoloģija 
	Valgales Baznīcas kalns – kulta vieta
	200m uz D no Valgales pilskalna, Valgales upītes kreisajā krastā
	

	2181
	vietējās
	arheoloģija
	Veģu senkapi
	Abavas upes labajā krastā pie Veģu kapsētas
	

	2182
	valsts
	arheoloģija
	Tojātu apmetne un senkapi
	Abavas upes labajā krastā starp Ceriņiem un Drubazām
	

	2602
	valsts
	arhitektūra
	Pedvāles muižu komplekss
	Pedvālē
	18.gs.2.p. -19.gs. 2.p.

	2605
	valsts
	arhitektūra
	Sabiles mācītājmuižas apbūve
	Pedvālē
	18.gs.b. – 19.gs.1.p.

	2603
	valsts
	arhitektūra
	Briņķu – Pedvāles muižas apbūve
	Pedvālē, Briņķu – Pedvāles muižā
	18.gs.b.

	2604
	valsts
	arhitektūra
	Firksu – Pedvāles muižas apbūve
	Pedvālē Friksu – Pedvāles muižā
	19.gs.s.

	2183
	valsts
	arheoloģija
	Valgales pilskalns
	pie Bandeniekiem
	

	2184
	vietējās
	arheoloģija
	Ģedertu senkapi
	pie bij. Ģedertiem
	

	2185
	valsts
	arheoloģija
	Brasliņu senkapi
	pie Brasliņiem
	

	2186
	vietējās
	arheoloģija
	Jaunmāju viduslaiku kapsēta
	pie Jaunmājām
	

	2187
	vietējās
	arheoloģija
	Kliņģu senkapi
	pie Kliņģiem
	

	2188
	vietējās
	arheoloģija
	Strautiņu senkapi
	pie Lipstu Strautiņiem
	

	2189
	valsts
	arheoloģija
	Rumbas pilskalns
	pie Mazbrūveļiem
	

	2190
	vietējās
	arheoloģija
	Priežleju viduslaiku kapsēta
	pie Priežlejām
	

	2191
	vietējās
	arheoloģija
	Zunnu senkapi
	pie Zunnām
	

	2192
	valsts
	arheoloģija
	Ezernieku senkapi
	starp Ezerniekiem un Ausmām
	

	2193
	valsts
	arheoloģija
	Valgales senkapi
	starp Valgales upīti un Baznīckalnu
	

	2194
	vietējās
	arheoloģija
	Āžu kalniņš - senkapi
	Virbupes kreisajā kratā, DA bij. Virbu dzirnavām
	

	2195
	vietējās 
	arheoloģija
	Lazdu kalniņš - senkapi
	Virbupes labajā kratā pie Rudzīšiem
	

	2196
	vietējās
	arheoloģija
	Mazvalgales senkapi
	Z Valgales pilskalnam
	

	2255
	valsts
	arheoloģija
	Sabiles krievu kapi - senkapi
	Sabile, Abavas kreisajā krastā pie sporta laukuma
	

	2256
	vietējā
	arheoloģija
	Sabiles viduslaiku pils
	Sabile pie autoostas
	

	2257
	valsts
	arheoloģija
	Sabiles pilskalns ar senpilsētu
	Sabile, pie Pilskalna un Kandavas ielām
	

	2258
	vietējā
	arheoloģija
	Kortu viduslaiku kapsēta
	Sabile, pretī Dārza ielai 8
	

	6761
	valsts
	arhitektūra
	Brinkenu kapliča
	Sabile, Lāčplēša iela
	1780

	6762
	valsts
	arhitektūra
	Sabiles luterāņu baznīca
	Sabile, Ventspils iela 4/6
	1568. 17.gs.1.p.

	7449
	Valsts
	pilsētbūvniecības pieminekļa
	Sabiles vecpilsēta
	Robežas: Rīgas iela no 17. nama līdz Kuldīgas ielai; Kuldīgas ielas nepāra numuru apbūve līdz Abavai, Abavas labais krasts līdz Abavas ielai, Abavas ielas pāra numuru puses apbūve līdz Ventspils ielai, Ventspils ielas nepāra numuru puses apbūve līdz 17. namam, Ventspils ielas apbūve no 16. līdz 12. namam, līnija ietverot Karātavu kalnu, pāri Meža ielai, pa kapu ZA un A robežu, pilskalna A un D nogāžu pakāpes, Pilskalna ielas pāra numuru puses apbūve līdz Rīgas ielai, Rīgas ielas nepāra numuru puses apbūve līdz 17. namam.

	15. – 19. gs.


4.4. Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturiskie objekti

4.4.1. Pašvaldības nozīmes nekustamo kultūrvēsturisko objektu aizsardzība

Pašvaldības nozīmes kultūrvēsturisko objektu aizsardzību nosaka Sabiles novada domes lēmums, teritorijas plānojums un šie Noteikumi.

4.4.2. Pašvaldības nozīmes nekustamo kultūrvēsturisko objektu saraksts

	Pieminekļu vērtības grupa
	Pieminekļu veids
	Pieminekļu nosaukums
	Pieminekļu atrašanās vieta
	Pieminekļu (notikumu) datējums

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Kuldīgas 3
	1830.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Rīgas 3/5
	1890.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka ar saimniecības ēku
	Sabile, Rīgas 8
	19.gs. b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Rīgas 10
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Talsu 2
	1870.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Talsu 4
	1840.,20.gs

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Talsu 1/7
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Talsu 13
	1800.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Talsu 6/8
	1872.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Ventspils 4/6
	1890.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kapliča
	Sabile, Ventspils
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Saviesīgās biedrības nams
	Sabile, Ventspils 14
	20.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Sabile, Ventspils 15/17
	19.gs.b.

	Valsts
	Arhitektūra
	Sinagoga
	Sabile, Strautu 4
	19.gs.b.

	valsts
	Arhitektūra
	Kungu māja
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	18.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Klēts
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	18.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Stallis
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	18.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Spirta brūzis
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	18.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dāre
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	18.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kalpu māja
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	18.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Vēršu stallis
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	19.gs.

	vietējā
	Arhitektūra
	Parks
	Briņķpedvāle, Briņķpedvāles muiža
	19.gs.1.p.

	vietējā
	Arhitektūra
	Magazīna
	Briņķpedvāle, „Ezermaļos”
	1860.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Smēde
	Briņķpedvāle, „Ezermaļos”
	19.gs.2.p.

	vietējā
	Arhitektūra
	Eriņkrogs
	Abavas pag. „Smildziņas”
	19.gs.

	vietējā
	Arhitektūra
	Saimniecības ēka
	Abavas pag. „Smildziņas”
	19.gs

	vietējā
	Arhitektūra
	Kungu māja
	Pedvāle, Firkspedvāles muiža
	18./19.gs.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kalpu māja
	Pedvāle, Firkspedvāles muiža, „Stoķi”
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Saimniecības ēka
	
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Ratnīca
	Pedvāle, Firkspedvāles muiža, „Zariņi”
	20.gs.30-tie

	vietējā
	Arhitektūra
	Parks
	Pedvāle, Firkspedvāles muiža
	19.gs.s.

	valsts
	Arhitektūra
	Lielvirbu muižas apbūve
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s. -20.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kungu māja
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Klēts
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Vešūzis
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Saimniecības ēka
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kalte
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kalpu māja
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Rija
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dārznieka māja
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Spirta brūzis
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kalpu māja(1)
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kalpu māja(2)
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Parks
	Abavas pag. Lielvirbi, Lielvirbu muiža
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Matkules pagastnams
	Abavas pag. „Mednieki”
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Magazīna
	Abavas pag. Mazvirbi, Mazvirbu muižā
	19.gs.s.- 19.g.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Mazvirbu muižas apbūve
	Abavas pag. Mazvirbi, Mazvirbu muižā
	

	valsts
	Arhitektūra
	Kungu māja
	Abavas pag. Mazvirbi, Mazvirbu muižā
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Stallis
	Abavas pag. Mazvirbi, Mazvirbu muižā
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Krogs „Milleri”
	Abavas pag. „Milleri”
	19.gs.v.

	vietējā
	Arhitektūra
	„Plostkrogs”
	Abavas pag. „Plosti”
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Režas mežniecības apbūve
	Abavas pag. Režās
	19.- 20.gs.

	vietējā
	Arhitektūra
	Mežniecības ēka
	Abavas pag. Režās
	20.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kungu māja
	Abavas pag. Sabiles mācītājmuižā
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Stallis
	Abavas pag. Sabiles mācītājmuižā
	19.gs.v.

	vietējā
	Arhitektūra
	Parks
	Abavas pag. Sabiles mācītājmuižā
	19.gs.

	vietējā
	Arhitektūra
	Veģu muižas apbūve
	Abavas pag. Veģi, Veģu muižā
	19.gs.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kalpu māja(2)
	Abavas pag. Veģi, Veģu muižā
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Stallis
	Abavas pag. Veģi, Veģu muižā
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Kūts
	Abavas pag. Veģi, Veģu muižā
	19.gs.b.

	vietējā
	Arhitektūra
	Dzīvojamā ēka
	Abavas pag. Veģi, Veģu muižā
	19.gs.b.

	valsts
	Arhitektūra
	Valgales pagastnams
	Abavas pag. Valgalē
	1927.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Klēts
	Abavas pag. Valgalē, Valgales muižā
	19.gs.s.

	vietējā
	Arhitektūra
	Zīles skola
	Abavas pag. Zīlēs
	1888.g.

	vietējā
	Arhitektūra
	Briņķu kapu vārti
	Abavas pag. Briņķu kapos
	19.gs.v.


5. aIZSARGJOSLAS

5.1. Aizsargjoslu noteikšana un aizsardzības režīms

5.1.1. Aizsargjoslu noteikšana teritorijas plānojumā



Atbilstoši MK noteikumiem Nr.883 (19.10.2004.) “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 24.3.2. punktam Sabiles novada teritorijas plānojuma grafiskajā daļā parādītas tās aizsargjoslas, kuru attēlošana iespējama izvēlētajā kartes mērogā.

5.1.2. Aizsargjoslas reglamentējošie dokumenti




Aizsargjoslu noteikšanu un aizsardzības režīmu nosaka “Aizsargjoslu likums” (25.02.1997. ar grozījumiem), un no tā izrietošie normatīvie akti.

5.2. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas

5.2.1. Ūdenstilpju un ūdensteču aizsargjoslas




(571) Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas:

a. Abavas upe –300 m minimālā aizsargjosla;
b. Īvandei – 100 m minimālā aizsargjosla;
c. Rumbulītei – 50 m minimālā aizsargjosla;
d. Kāronei – 50 m minimālā aizsargjosla;
e. Valgalei – 50 m minimālā aizsargjosla;

(572) Līdz 10 ha lieliem ezeriem un pārējām dabiskām ūdenstilpēm noteikta 10 m plata minimālā aizsargjosla;

(573) Līdz 10 km garām upēm un strautiem noteikta 10 m plata minimālā aizsargjosla. 

(52) Aizsargjoslas ir noteiktas pa dabā saskatāmām līnijām.

5.2.2. Aizsargjoslas ap purviem







Sabiles novada teritorijas plānojumā noteikta 20 m minimālā aizsargjosla ap purviem atbilstoši Aizsargjoslu likuma 71 panta prasībām.
5.2.3. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekļiem

(574) Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas 500 m minimālās aizsargjoslas ap valsts nozīmes un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem.
(575) Sabiles pilsētas teritorijā noteiktas 100 m minimālās aizsargjoslas ap valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļiem.

(576) Jebkuru saimniecisko darbību pieminekļu aizsardzības zonā drīkst veikt tikai ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju.
5.2.4. Aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām




(577) Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas stingrā režīma, ķīmiskās un bioloģiskās aizsargjoslas ap ūdens ņemšanas vietām, pamatojoties uz MK (20.01.2004.) Noteikumu Nr.43 “Aizsargjoslu ap ūdens ņemšanas vietām noteikšanas metodika” prasībām:

	urbuma 

Nr. 
	atrašanās

vieta 
	stingrā režīma

aizsargjosla

m
	ķīmiskā

aizsargjosla

m

	4985
	Briņķi
	10
	265

	9001
	Ventspils iel 17a
	10
	230

	9417
	
	10
	nav

	9270
	Priedes Nr 1
	10
	145

	9907
	Priedes Nr.2
	10
	160

	4983
	Alejas,Valgalē
	10
	245

	9280
	Gobiņas,Valgalē
	10
	260

	9276
	siltumnīcas
	10
	145

	9278
	m. „Dzintari”
	10
	145

	9817
	bērnu soc. aprūpes centrs „Veģi”
	10
	145

	9961
	bērnu soc. aprūpes centrs „Veģi”
	10
	145

	9963
	f. „Mazvirbi”
	10
	145

	17045
	autoserviss
	10
	145

	18616
	f. „Lasmaņi”
	10
	145

	4986
	Sabile, Rīgas 20, SIA „Sabiles kombināts”
	10
	145

	
	Avots Talsu 15
	30
	

	
	Avots Rīgas 43
	5-10 m uz leju (Rīgas ielas virzienā) 170m uz augšu.
	


(578) Stingra režīma aizsargjoslas teritorijai ap pazemes ūdens ņemšanas vietu jābūt noplanētai, apzaļumotai un iežogotai.

(579) Jāievēro MKN Nr.118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” (12.03.2002.) un MKN Nr.736 „Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”(23.12.2003. ar grozījumiem).
5.2.5. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām





 
(580) Meža aizsargjosla ap Sabili noteikta, lai nodrošinātu pilsētas iedzīvotājiem atpūtai un veselības uzlabošanai nepieciešamos apstākļus, kā arī lai samazinātu vai kompensētu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi.

(581) Meža aizsargjosla ap Sabili noteikta līdz 100 ha platībā, ņemot vērā īpaši aizsargājamos meža iecirkņus. 

(582) Aizsargjoslās jāievēro normatīvajos aktos noteiktie teritorijas izmantošanas aprobežojumi.

5.3. Ekspluatācijas aizsargjoslas

5.3.1. Aizsargjoslas gar ielām, autoceļiem un dzelzceļiem


(583) Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas šādas aizsargjoslas:
a. gar valsts pirmās šķiras autoceļiem - 60 m;

b. gar valsts otrās šķiras autoceļiem ( 30 m;

c. gar pašvaldības autoceļiem ( 30 m.

(584) Sabiles pilsētā un ciemos aizsargjosla gar ielām un autoceļiem atzīmēta zemes gabalu plānos kā sarkanā līnija un būvlaide.
(585) Ceļu zemes nodalījuma joslas noteiktas saskaņā ar normatīviem un parādītas teritorijas plānojumā;

(586) Jebkura jauna saimnieciska darbība valsts autoceļu aizsargjoslās jāsaskaņo VAS “Latvijas valsts ceļi”.
5.3.2. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem



(587) Sabiles novada plānojumā parādītas pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijas, kā arī elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnijas. Aizsargjoslas nosakāmas zemes gabalā un gaisa telpas elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas elektronisko sakaru tīkla līnijas katrā pusē 2,5 metru attālumā no elektronisko sakaru tīkla līnijas vai kabeļu kanalizācijas ass. Grafiskajā daļā aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša mēroga dēļ.

(588) Ap virszemes un pazemes elektronisko sakaru tīklu līniju neapkalpojamiem pastiprināšanas un reģenerācijas punktiem, kabeļu sadales skapjiem un kastēm aizsargjoslas nosakāmas zemes gabala un gaisa telpas elektronisko sakaru tīkla līnijas augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 3 metru attālumā no pastiprināšanas punkta, kabeļu sadales skapja vai kabeļu sadales kastes vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes virsmas. Grafiskajā daļā aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša mēroga dēļ.

(589) Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums nav lielāks par 4 metriem aizsargjoslas nosakāmas 2,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem. Grafiskajā daļā aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša mēroga dēļ.

(590) Stigām mežu masīvos un stādījumos, kur koku augstums ir lielāks par 4 metriem aizsargjoslas nosakāmas 3,5 metri katrā pusē no līnijas ass līdz koku zariem. Grafiskajā daļā aizsargjoslas nav atzīmētas neatbilstoša mēroga dēļ.

(591) Vietās, kur iespējami bieži koku krišanas gadījumi, stigas platums nedrīkst būt mazāks par stādījumu vidējo augstumu katrā elektronisko sakaru tīkla līnijas pusē. Atsevišķi koki vai koku grupas, kas aug stigas malās, nocērtamas, ja to augstums ir lielāks nekā koku vidējais augstums. Ja elektronisko sakaru tīkla gaisvadu līnija šķērso parkus, dārzus, dabas rezervātus, dabas liegumus vai citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma vai regulējamā režīma zonas vai mikroliegumus, pēc savstarpējas vienošanās ar attiecīgajiem uzņēmumiem, organizācijām vai institūcijām atļauts noteikt mazāku stigas platumu.

(592) Sabiles novada plānojumā noteiktas aizsargjoslas ap elektronisko radiosakaru līniju torņiem, to antenu mastiem un atsaitēm. Aizsargjoslas ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem, antenu mastiem un to atsaitēm veido:

a. ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņiem un antenu mastiem – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpusē no to nožogojuma vai 5 metru attālumā no to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas, ja tornis vai masts nav nožogots;

b. ap elektronisko sakaru tīklu radiosakaru līniju torņu un antenu mastu atsaitēm – zemes gabals un gaisa telpa torņa vai masta augstumā, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 2,5 metru attālumā no atsaites projekcijas uz zemes virsmas un atsaites nostiprinājuma vietas zemē vai citā virsmā.

5.3.3. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem




Sabiles novada teritorijas plānojumā aizsargjoslas gar elektrotīkliem un būvēm tiek noteiktas:
(53) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētās un ciemos:
a. ar nominālo spriegumu līdz 20 kV— 2,5m attālumā no līnijas ass;
b. ar nominālo spriegumu vairāk par 20 kV līdz 110 kV — 4m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
(54) gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās:
a. ar nominālo spriegumu līdz 20 kV — 6,5m attālumā no līnijas ass;
b. ar nominālo spriegumu vairākpar 20 kV līdz 110 kV— 20m attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
(55) Aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām noteikta 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass.
(56) Aizsargjosla gar elektrisko tīklu sadales iekārtām, fideru punktiem, transformatoru apakšstacijām ir noteikta 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk ārpuse izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai grīdas virsmas.
(57) Sabiles novada plānojuma grafiskajā daļā ir atliktas tikai tās aizsargjoslas, ko pieļauj plānojuma mērogs.  
5.3.4. Aizsargjoslas gar siltumtīkliem






Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas ap siltumtīkliem atbilstoši Aizsargjoslu likuma 17. pantam.

5.3.5. Aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm



Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm atbilstoši Aizsargjoslu likuma 18. pantam:
(593) gar ūdensnotekām lauksaimniecībā izmantojamās zemēs – abās pusēs 10,0 m attālumā no ūdensnotekas krotes;

(594) gar ūdensnotekām meža zemēs - 8,0 - 10,0 m attālumā no ūdensnotekas krotes atbērtnes pusē; 

(595) aizsargdambjiem – 5,0 m;

5.3.6.Aizsargjoslas ap ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem


Aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem jānosaka saskaņā ar Aizsargjoslu likuma prasībām:

(596) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2 metru dziļumam, – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

(597) gar ūdensvadiem un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2 metriem, – 5 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;

(598) gar pašteces kanalizācijas vadiem – 3 metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.

(599) ap ūdenstorņiem, virszemes ūdens rezervuāriem, ūdens sūkņu stacijām un ūdens apstrādes stacijām – 5 metru rādiuss ap tām;
(600) ap kanalizācijas sūkņu stacijām – 5 metru rādiuss ap tām.
5.3.7. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem




(601) Sabiles novada teritorijas plānojumā parādīti ģeodēziskie punkti. Aizsargjoslas ap ģeodēziskajiem punktiem nosaka, lai nodrošinātu ģeodēzisko punktu ilgstošu saglabāšanos un stabilitāti.

(602) Aizsargjosla ap ģeodēzisko punktu ir vienu metru plata zemes josla no ģeodēziskā punkta konstrukcijas ārējās malas. Plānojuma grafiskajā daļā aizsargjosla nav parādīta neatbilstošā mēroga dēļ.

5.4. Sanitārās un drošības aizsargjoslas

5.4.1. Aizsargjoslas ap kapsētām






(603) Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas 300 m aizsargjoslas ap novadā esošajām kapsētām.

(604) Sanitārās aizsargjoslas ap kapsētām noteiktas saskaņā ar LR MK 29.12.1998. g. noteikumu Nr. 502 „ Aizsargjoslas ap kapsētām noteikšanas metodika” MK 25.09.2001. noteikumu Nr. 416 grozījumu prasībām.

5.4.2. Aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām



Sabiles novada teritorijas plānojumā noteiktas 100 m aizsargjoslas ap notekūdeņu attīrīšanas iekārtām atbilstoši Aizsargjoslu likuma 28. pantam.

5.4.3. Aizsargjoslas ap aizsprostiem






(605) Sabiles novada teritorijas plānojumā noteikta drošības aizsargjosla ap HES aizsprostiem.

(606) Aizsargjoslas minimālais platums augšpus un lejpus aizsprosta ir vienāds ar ūdensteces platumu lejpus aizsprosta. Aizsargjoslas platumu mēra no hidrotehnisko būvju vistālāk akvatorijā izvirzītajām virszemes, pazemes, virsūdens un zemūdens daļām.

(607) Aizsargjoslas platums krastos pie aizsprosta un dambjiem ir 10 metru. Aizsargjoslas platumu mēra no aizsprosta vistālāk no ūdenstilpes vai ūdensteces izvirzītajām virszemes vai pazemes daļām.

5.4.4. Aizsargjoslas ap naftas produktu cauruļvadiem



Sabiles novada plānojumā noteikta aizsargjosla gar naftas cauruļvadu – 25 metri no cauruļvada ass.
5.5. Tauvas joslas

Ūdensteču un ūdenstilpju krastos jāievēro tauvas joslas noteikumi saskaņā ar Zvejniecības likuma 9. pantu:
(608) Dabiskās tauvas joslas platums ir:

a. gar privāto ūdeņu krastiem - 4 metri;

b. gar pārējo ūdeņu krastiem - 10 metru;

(609) Mākslīgi izbūvētās tauvas joslas platums jānosaka attiecīgās būves plānā.

(610) Tauvas joslas platums tiek skaitīts:

a. gar upju un ezeru lēzeniem krastiem - no normālās ūdenslīnijas;

b. gar upju un ezeru kraujiem krastiem - no krasta nogāžu augšmalas, turklāt tauvas joslas platumā ietilpst arī zeme no ūdenslīmeņa līdz krasta nogāzei un pati nogāze;

(611) Tauvas josla nav noteikta privātiem ūdeņiem, kuri visā to platībā un tiem piegulošās sauszemes daļa pieder vienam un tam pašam īpašniekam un zvejas tiesības šajos ūdeņos nepieder valstij.

(612) Tauvas ir jāparāda, izstrādājot detālplānojumus un būvprojektus un zemes ierīcības plānos jāapzīmē kā lietošanas tiesību ierobežojums.

5.6. Teritorijas, kurām obligāti izstrādājams detālplānojums

Teritoriju, kam obligāti izstrādājami detālplānojumi saraksts:

(613) Plānotajā tūrisma un rekreācijas teritorijā Sabiles pilsētas DA daļā starp Abavu un Blaumaņa ielu;

(614) plānotajā tūrisma un rekreācijas teritorijā starp Rīgas ielu un Abavu;

(615) Plānotajā ģimenes māju apbūves teritorijā uz R no Meža ielas pie Ebreju kapiem;

(616) Plānotajā ģimenes māju apbūves teritorijā uz R no Kalnu kapsētas;

(617) Plānotajā ģimenes māju apbūves teritorijā Pedvālē;

(618) Plānotajā tūrisma un rekreācijas teritorijā Pedvālē. 

(619) Sporta iela 14;

(620) Priežu iela 22;

(621) Rīgas iela 20;

(622) Kuldīgas iela 1

6. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA Sabiles novadā
6.1. Būvniecības pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

(623) Visa veida būvniecību Sabiles novadā veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Sabiles novada teritorijas plānojumu un šiem Noteikumiem, kā arī atbilstoši LR likumdošanā noteiktā kārtībā izstrādātiem un apstiprinātiem detālplānojumiem.
(624) Būvniecību Sabiles novadā likumdošanā noteiktā kārtībā pārzina un kontrolē Būvvalde. Novada domei ir tiesības deleģēt Būvvaldes funkciju izpildi; funkciju deleģēšana nav uzskatāma par šo Noteikumu grozījumiem.

(625) Iecerētās būvniecības gadījumā Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus: 

a. būvniecības pieteikumu;

b. zemesgabala robežu plānu;

c. rekonstrukcijas vai renovācijas gadījumos - inventarizācijas lietu;
d.  izrakstu no zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma piederību,

e. nomas līgumu ar zemes īpašnieku, ja būvētājs nav zemesgabala īpašnieks;

f. pēc Būvvaldes pieprasījuma būvniecības ieceres skici.

(626) 14 dienu laikā no Būvniecības pieteikuma reģistrēšanas Būvvalde sniedz atzinumu (lēmumu) par iecerētās būvniecības atbilstību Sabiles novada teritorijas plānojumam, šiem Noteikumiem, spēkā esošam detālajam plānojumam vai arī sniedz motivētu atteikumu. Būvniecības likumā noteiktajos gadījumos pirms atzinuma izsniegšanas Būvvalde pieprasa būvniecības publisko apspriešanu. Ja nav izstrādāts detālais plānojums, Būvvalde atzinumā var noteikt papildus nosacījumus.

(58) Gadījumos, ja būvniecība iecerēta neapbūvētās teritorijās vai teritorijās, kurās nav izstrādāts detālplānojums, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt detālplānojuma izstrādāšanu.

(59) Atzinums par būvniecības ieceri tiek izsniegts uz vienu gadu un tas zaudē spēku, ja noteiktajā laikā būvprojektēšanas darbi nav uzsākti.

6.2. Būvprojekta saskaņošana un akceptēšana

(627) Pozitīva atzinuma gadījumā Būvvalde ne vēlāk kā 14 darbadienu laikā izsniedz būvniecības pieteikuma iesniedzējam Plānošanas - arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā PAU).

(628) Ar institūcijām saskaņots topogrāfiskais plāns PAU tiek pieprasīts gadījumos, ja tiek projektētas inženierkomunikācijas, tiek veidoti jauni inženierkomunikāciju pieslēgumi, paredzēts teritorijas labiekārtojums, jaunbūvju gadījumos un ēku rekonstrukciju gadījumos, ja būtiski tiek paplašināts apbūves laukums. Topogrāfiskā plāna saskaņojumi ir derīgi 2 gadus.

(629) Ar attiecīgajām institūcijām, pasūtītāju un zemes īpašnieku saskaņoto būvprojektu, Būvvalde akceptē ne vēlāk kā 14 dienu laikā no būvprojekta iesniegšanas brīža.

(630) Būvvaldē akceptēšanai iesniedz iešūtus būvprojekta visus sējumus, ar oriģināliem saskaņojumiem, vismaz 4 eksemplāros. Vienu no tiem iešūtu cietos vākos iesniedz glabāšanā Būvvaldes arhīvā.

(631) Būvprojekta akcepts ir derīgs 2 gadus.

(632) Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas jāsaņem tehniskos noteikumus projektēšanai un projekta dokumentāciju jāiesniedz izskatīšanai Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienestā.
6.3. Būvatļaujas saņemšana un būvniecība
(633) Pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs Būvvaldē saņem būvatļauju. 
(634) Lai saņemtu būvatļauju Būvvaldē iesniedz sekojošus dokumentus:

a. ja tiek būvēta ģimenes māja, ģimenes mājas palīgēka, dārza māja savām vajadzībām – būvatļaujas pieprasījumu un akceptētu būvprojektu;

b. ja tiek būvēta daudzdzīvokļu ēka vai publiski pieejama sabiedriska, darījuma iestāde vai ražošanas ēka – būvatļaujas pieprasījumu, akceptētu būvprojektu, sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja un sertificēta būvuzrauga, ja tāds ir pieaicināts, saistību rakstu 2 eksemplāros, līguma par autoruzraudzību kopiju un autoruzraudzības žurnālu, ja paredzēta būvdarbu autoruzraudzība, būvdarbu žurnālu, papildus dokumentus, ja tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasa Būvvalde.

(635) Būvatļauja, kā arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja ir nepieciešama uzsākot jebkādus būvdarbus, arī remontdarbus un kosmētisko remontu, būvobjektos, kas ir valsts nozīmes kultūras pieminekļi vai atrodas kultūras pieminekļus aizsardzības zonā.

(636) Būvatļaujas tiek izdotas uz būvatļaujā norādīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 2 gadiem.

(637) Pasūtītājs par visām izmaiņām būvniecības dalībnieku sastāvā informē Būvvaldi.

(638) Pie publisko ēku un būvju būvlaukumiem novieto informāciju par būvobjektu un būvuzņēmēj.

(639) Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā atrodas:

a. akceptēta būvprojekta un darbu veikšanas projekta eksemplārs;

b. būvatļaujas kopija;

c. iebūvēto materiālu un konstrukciju ražotāju deklarācijas, materiālu sertifikāti un testēšanas pārskati;

d. būvdarbu žurnāls;

e. autoruzraudzības žurnāls, ja tiek veikta autoruzraudzība;

f. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti;

g. kontrolējošo institūciju amatpersonu priekšraksti, rīkojumi, pārbaudes akti.

(640) Pirms būvdarbu uzsākšanas tiek veikta galveno būvasu nospraušana, un sastādīts Būvasu nospraušanas akts. Būvasu nospraušanu var veikt atbilstoša licencēta firma;

(641) Pasūtītājs nodrošina izbūvēto inženiertīklu uzmērīšanu atvērtā tranšejā. Izpilduzmērījumu digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdrukas veidā ar attiecīgo dienestu oriģināliem saskaņojumiem iesniedz Būvvaldē. Būvdarbu veicējs pirms tam iesniedz jaunbūvēto inženiertīklu izpilduzmērījumu (horizontālās un vertikālās piesaistes) attiecīgiem inženiertīklu dienestiem un saņem saskaņojumu. Izpilduzmērījumus var veikt atbilstoša licencēta firma.

(642) Pirms ēkas vai būves pieņemšanas ekspluatācijā pasūtītājs Būvvaldē iesniedz šādus dokumentus:

a. rakstisku apliecinājumu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā, kurā uzrādītas būves kopējās izmaksas un veikto būvdarbu garantijas termiņi;

b. normatīvajos aktos noteikto institūciju pozitīvus atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai;

c. būvasu nospraušanas aktus;

d. aktualizētu topogrāfisko plānu;

e. izpilduzmērījumus digitālā ( MicroStation DGN, AutoCad DWG vai DXF failu formātā) un izdruku veidā;

f. inženierkomunikāciju ekspluatējošo organizāciju pozitīvus atzinumus;

g. ēkas vai būves inventarizācijas lietu;

h. televideo inspekcijas rezultātus par jaunizbūvēto vai rekonstruēto saimnieciskās un lietus ūdens kanalizācijas kolektoru izbūvi pašvaldības pasūtījumu objektos, ja tāda ir pieprasīta;

i. būvdarbu žurnālu un speciālo būvdarbu žurnālus;

j. autoruzraudzības žurnālu, ja būvdarbu laikā veikta autoruzraudzība;

k. segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;

l. būvprojektā paredzēto tehnisko iekārtu, specialo sistēmu un iekārtas pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus.

6.4. Būvju nojaukšana

(643) Pieņemšanas komisija aktu sastāda 3 eksemplāros, no kuriem divus izsniedz pasūtītājam, bet viens glabājas Būvvaldē.

(644) Ja būve ir pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā stāvoklī, ka tās lietošana ir bīstama vai tā bojā ainavu, to nojauc vai saved kārtībā atbilstoši Civillikuma 1084.panta noteikumiem.
(645) Būvi, kas nav kultūras piemineklis kultūras pieminekļu aizsardzības zonā, nojauc pamatojoties uz Būvvaldes izsniegtu nojaukšanas atļauju. Tās saņemšanai Būvvaldē iesniedz nojaukšanas pieteikumu, būvinženiera izstrādātu demontāžas projektu un būvdarbu veicēja izstrādātu darbu veikšanas projektu, kurā norādītas arī būvgružu novietošanas vietas. Būvvaldei ir tiesības samazināt iesniedzamās dokumentācijas apjomu.
(646) Kultūras pieminekļu nojaukšanu, konservāciju vai atjaunošanu veic saskaņā ar normatīvo aktu par pieminekļu aizsardzību prasībām.
(647) Teritoriju pēc ēkas nojaukšanas sakārto atbilstoši teritorijas atļautajai izmantošanai. Būves nojaukšanas faktu noformē ar pašvaldības komisijas sastādītu ēkas nojaukšanas aktu.
(648) Ja nojaukšanas laikā paredzami gājēju un transporta kustības traucējumi, darbus saskaņo ar atbildīgām institūcijām.

(649) Būvgružu apsaimniekošana jāveic saskaņā ar “Atkritumu apsaimniekošanas likumu”.
(650) Nojaukto ēku un būvju vietas jānotīra un jānolīdzina. Ja nojauktās ēkas vietā 6 mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē un jāapzaļumo.
6.5. Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai, remontam un funkcionalitātes maiņai
(651) Ja ēkas konstruktīvais risinājums to pieļauj, ir atļauta ēku un būvju funkcionalitātes maiņa, rekonstrukcija, restaurācija un remonts;

(652) Pēc pārbūves publisko telpu platība, augstums, inženiertehniskais risinājums, vides kvalitāte un citi parametri atbilst normatīvo aktu prasībām;

(653) Persona, kas vēlas mainīt ēku un būvju funkciju, (arī tad, ja netiek mainītas ēkas nesošās konstrukcijas un starpsienas) Būvvaldē iesniedz šajos Noteikumos noteiktos dokumentus.

(654) Pēc nepieciešamo pārbūvju vai uzlabojumu veikšanas telpas pieņem ekspluatācijā likumdošanā noteiktā kārtībā.
6.6. Rīcība patvaļīgas būvniecības novēršanai
(655) Patvaļīga būvniecība Sabiles novadā nav pieļaujama. Par patvaļīgu būvniecību vainīgās personas sauc pie administratīvās atbildības saskaņā ar LR Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

(656) Ja ēka vai būve tiek būvēta vai jau ir uzbūvēta bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētam būvprojektam, Būvvaldes amatpersonas par minēto pārkāpumu sastāda administratīvo pārkāpumu protokolu.

(657) Būvvalde sagatavo un iesniedz materiālus Sabiles novada domei jautājuma par patvaļīgo būvniecību izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par nelikumīgās būves nojaukšanu vai, izņēmuma gadījumos, par iespēju turpināt būvniecību.

(658) Lai sagatavotu materiālus par patvaļīgo būvniecību, Būvvalde ir tiesīga pieprasīt no nelikumīgās ēkas vai būves īpašnieka:

a. būvinženiera slēdzienu par būves konstrukciju drošību un atbilstību būvnormatīviem;

b. institūciju atzinumus par būves atbilstību būvnormatīviem.

(659) Ja pieņemts novada domes lēmums par nelikumīgās būves vai tās daļas nojaukšanu, būves īpašnieks to nojauc. Ja līdz noteiktajam laikam būves īpašnieks nav šo lēmumu izpildījis, pašvaldība var organizēt nelikumīgās būves nojaukšanu. Ar nojaukšanu saistītos izdevumus sedz būves īpašnieks.

(660) Izņēmuma gadījumā, ja būves paredzētā izmantošana atbilst Sabiles novada teritorijas plānojumā atļautajai izmantošanai un ir iespējams nodrošināt visas šajos apbūves noteikumos vai detālā plānojumā minētās prasības, kā arī institūciju izsniegto tehnisko noteikumu prasības, un saskaņā ar pagasta padomes lēmumu būvniecība turpināma, Būvvalde izsniedz PAU būvprojekta izstrādāšanai.

(661) Pēc projekta akceptēšanas Būvvalde izsniedz būvatļauju un pieņem objektu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.7. Atbildība par Sabiles novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu neievērošanu
(662) Jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kura neievēro vai pārkāpj šos Noteikumus ir administratīvi sodāma saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

(663) Vainīgās personas pienākums ir novērst šo Noteikumu pārkāpumu.

(664) Ja vainīgā persona pārkāpumu noteiktajā laikā nav novērsusi, tai uzliekams atkārtots naudas sods.

7. SPĒKĀ ESOŠO DETĀLPLĀNOJUMU SARAKSTS 

(665) Šī nodaļa tiek aizpildīta līdz ar detālplānojumu izstrādi un stāšanos spēkā likumdošanā noteiktā kārtībā.

(666) Šīs nodaļas papildinājumi nav uzskatāmi par šo Noteikumu grozījumiem.

(667) Sabiles novada teritorijā nav spēkā esošu detaļplānojumu.
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